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I C/RACTERISTICI SI FUNCTII

utilitare

Auto-restart
Unitatea porneste automat la ultima setare in cazul penelor de curent

Auto-curatire
Praful depus pe evaporator este inlaturat atunci cand este activat butonul
Clean

Child lock

Telecomanda se poate bloca astfel incat se e C O n O m | e d e e n e rg | e

poate preveni utilizarea de catre copii a aparatului

Tevi de cupru cu striatii la interior
Maresc suprafata de transfer termic precum si conductivitatea
(cu pana la 20-30% comparativ cu tevile conventionale)

Protectie contra oxidarii
Unitatea externa este acoperita cu vopsea antirugina

Panou usor de curatat

T : . . Unitate externa cu motor DC
Panoul unitatii interne este detasabil pentru curatare facila

Consum in Stand-by - 1TW
Unitatile AC Nordstar intrd automat in modul de salvare energie,
consumul ajungand la TW, reducand consumul cu pana la 90%

Filtru lavabil
Filtru se detaseaza foarte usor pentru spalare

Evaporator multi-folding
Suprafata de schimb de caldura marita imbunatateste eficienta
aparatului

Functie Sleep
Functia creste (la racire) sau scade (la incalzire) temperatura cu

1°C pe ora in pentru primele 2 ore, apoi mentine temperatura
constanta pentru 5 ore, dupa care se va inchide automat.

Degivrare inteligenta

Comutator temporizat
Pornire/oprire cu programare automata

Auto-diagnoza
Detectare automata a functiondrii anormale
cu afisare a codurilor de eroare

Conectare duala
Posibilitate de conectare stanga/dreapta a unitatii
interne

confort lgiena

Filtru cold catalyst
Elimina formaldehida si alti compusi organici volatili precum si
gazele si mirosurile daunatoare.

Racire/Incalzire mod Turbo
VDD Urgentarea racirii sau a incalzirii unei camere pentru
atingerea rapida a temperaturii setate

Operare anti mucegai
Ventilatorul continua sa functioneze dupa oprirea unitatii pana

la uscarea completa a aparatului pentru a preveni formarea
mucegaiului

('Y Y N Dezumidificare independenta
IILLLY indeparteazs eficient umiditatea din incapere

}%‘ Flux de aer 3D - 360°

G Fluxul de aer este distribuit in toate colturile camerei

Protectie la rece
in modul incalzire din timpul iernii, puterea unitatii este limitata la un

nivel scazut la pornire. Acest lucru garanteaza schimbul de caldura,
precum si confortul, impiedicand in acelasi timp aparitia unui curent de
aer rece in camera.
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Capacitate 9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU
Model CS-25V3A-VB155AY4C CS-32V3A-1C155AY4A CS-51V3A-1B155AE2B CS-70V3A-WB155AE2B
Cod MFG 045640-025 045640-026 045640-027 045640-028
Alimentare electrica 1-220-240/50 1-220-240/50 220-240V~50Hz,1Ph 1-220-240/50
Mod de functionare Récire Tncélzire Récire Tncilzire Ricire Tncilzire Racire Tncilzire
(W) Capacitate medie 2500(1800~3300) 2500(1800~3300) 3200(1800~3500) 2800(1600~3400) 5000(1400~5500) 5000(1250~5900) 6100(2500~7000) 6100(2100~7000)
(W) Consum electric 760(460~1100) 690(480~1130) 1080(450~1300) 760W(350~1100) 1550(360~1950) 1450(370~1850) 1900(700~3000) 1680(450~2300)
(A) Amperaj 3.8(2.4~5.6) 3.5(2.5~5.7) 4.9A(2.3A~5.7A) 3.5A(1.8A~4.8A) 6.7(1.68.5) 6.3(1.6~8.1) 8.3(3.2~13.6) 7.4(2.6~10.5)
Temperatura exterioard pana la 46°C de la-15 la 24°C pana la 46°C de la-15 la 24°C pana la 46°C de la-15 la 24°C pana la 46°C de la-15 la 24°C
SEER/SCOP(W/W) zond temperati 6.2/A++ 4.1/A+ 6.0/A+ 4.1/A+ 6.1 4.0 6.4/ A++ 4.1/A+
SEER/SCOP(W/W) zoni calda 4.6/A++ 5.0/A++ 5.4/A+++
Zona de clima pentru incalzire / Temperatd / Temperatd / Temperatd / Temperatd
Thiv. (°C) Temperatura de balans in incélzire / -7 / -7 / -7 / -7
(°C) Temperatura ambient limita de operare in incalzire / -15 / -15 / -15 / -15
(°C) Temperatura max. de programare 29 30 29 70
(W) Stand by mode 0.5 0.5 0.5 0.5
Laminare freon capilar capilar capilar capilar
Consum electric anual ~ (KW) 147 837 190 953 264 1470 381 1925
(L/h) _Debit deumidificare 0.95 1.2 2.23
Model ASK89D53UEZ ASK89D53UEZ ATD141RDPA8IT ATD150RDPA8IT
Compresor Tip Rotativ Rotativ Rotativ Rotativ
Brand GMCC GMCC HIGHLY HIGHLY
Model YDK-14-4 YDK-16-4 9 YDK-16-4 9 YDK-30-4
Alimentare AC AC AC AC
Motor ventilator  |(W)Putere consumata 33 16 63
(uF)Capacitate condensator 1.2 1 2
Turatie RPM (Mare/Med/Joasa) 135030 1250/1100/850 1250/1100/850/800 1350/1200/1050
ul (m3/h) Debit aer 450 550 650m3/h 1050
(mm) Dimensiuni (LxWxH) 745x250x195 780x276x202 850%x276x202 1080x302x220
(mm) Ambalaj (LxWxH) 835x330%x278 960x367x305 1020x367x305 1275x392x318
(Kg) Masa Netd/Bruta 9/11 10/12 11/13 16/20
(dB/A) Presiune sonora 30~38 2938 30-42 42~48
(dB/A) Nivel de zgomot 40~48 39~48 40-52 52~58
Model D-280-25-8H D-280-25-8H YDK-40-6A 1 H2 DR-9538-722A
Alimentare DC DC AC DC
Motor ventilator [(W)Putere consumatd 25 25 50
(uF)Capacitate condensator / / /
Turatie RPM (Mare/Med/Joasa) 1150 1150 850/550 850
(mm) Dimensiuni (LXWxH) 715%235x540 715x235x540 850%x295%605 850%x295x605
UE (mm)Ambalaj (LxWxH) 851x335%x600 851x335x600 995x415x690 995x415%x690
(Kg) Masa Neta/Bruta 27/29 27/29 40/45 45/51
(dB/A) Presiune sonora 52 53 55 55
(dB/A) Nivel de zgomot 62 63 65 65
Refrigerant tip/incarcare R410A/770g R410A/780 R410A/1280g R410A/1920g
Mod dezghetare Automat Automat Automat Automat
Pentru tip de climat T1 T1 T2 T1
(mm)Lichid/ Gas $6.35/$9.52 $6.35/$9.52 $6.35/$12.7 $6.35/$12.7
Tevi refrigerant | L"EIMe Mmax. feava 15/5 15/5 15/5 15/5

/Diferenta max. de nivel

/Cablaj

Cablu alimentare(nr fire x sectiune x lungime)

3x1.5mm2x2000mm

3x1.5mm2x2000mm

3x1.5mm2x2000mm

3x2.5mm2x2500mm

Cablu conectare UE-Ul(nr. fire x sectiune x lungime)

4x1.5mm2x4580mm

4x1.5mm2x4580mm

4x1.5mm2x4580mm

4x2.5mmx6500mm
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