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Дизайн Biral ECO 
изменяет индекс 
энергоэффективности A 

Начиная с 
1 января 2013 г.,
старый индекс
энергоэффек-
тивности 
с категориями 
от «A» до «G»
заменяется
новым индексом 
энергоэффек-
тивности (EEI).

Только лучшие на сегодняшний 
день циркуляционные насосы 
категории «A» удовлетворяют новым 
требованиям энергоэффективности.

Высокоэффективные циркуляционные 
насосы Biral Mini-Energie являются в
высшей степени энергоэффективными
и удовлетворяют требованиям 
директивы Ecodesign (предписание 
ЕС номер 641/2009), вступающей 
в силу с 1 января 2013 г.

Номинальное значение для самых
эффективных циркуляционных 
насосов: EEI ≤0,20

Циркуляционные насосы для питьевой
воды не подпадают под действие
директивы Ecodesign. 
Несмотря на это, в этой категории
также имеются высокоэффективные,
энергоэкономичные насосы, которые
представлены в ассортименте Biral.

Новые высокоэффективные 
циркуляционные насосы потребляют
сейчас до 80% меньше электроэнергии,
чем старые, неэкономичные модели.
Поскольку циркуляционные насосы,
прежде всего, продолжительное время 

используются в холодное время года,
стоимость  высокоэффективного 
циркуляционного насоса окупается
уже через несколько лет. 
При сроке службы примерно 15 лет
замена быстро оправдывает себя.

A

Новые циркуляционные
насосы являются 
экономичными:
до 80% меньше потребления
электроэнергии

Потребление электроэнергии в год в отдельном доме

kWh/a 200 400 600 800 1000

Электрическая плита

Насос системы отопления 
(стандартный)

Сушильный барабан

Стиральная машина

Холодильник

Холодильник

Посудомоечная машина

Духовка

Телевизор

Высокоэффективный насос
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Циркуляционные насосы для отопления

Введение

Циркуляционные насосы холодной воды

Насосы для технической воды с интеллектуальным управлением

Насосы для технической воды

“Наслаждайтесь теплом в Вашем доме.
А компактные энергетические насосы компании Biral 
обеспечат циркуляцию отопительной воды. 
Бесшумно и с максимальной эффективностью!”

“Температура за окном 31°C. Система кондиционирования
воздуха в офисе обеспечивает комфортную рабочую
атмосферу. И насос для холодной воды Mini-Energy
компании Biral играет важную роль. С максимальной
эффективностью”.

Seepark Hotel, Тун, Швейцария.
“Человек в номере 57 включает воду в душе.
А насос Biral AXW уже работает – с максимальной
эффективностью”.

“Вы включаете воду в душе как обычно.
А насос AXW-smart компании Biral уже готов к работе.
Благодаря технологии smart!”
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Biral – 
инноватор в области высокоэффективной
технологии постоянных магнитов

AXW smart – компактные
энергетические насосы
для технической воды 
с интеллектуальным
управлением
Новый продукт на мировом
рынке – насос AXW smart
отмечен наградой VSK на
торговой выставке VSK в
Утрехте, Нидерланды.
Жюри поздравило
компанию Biral с этим
новым продуктом. 
Насос с функцией
самопрограммирования 
отличается максимальным
комфортом в сочетании со
значительной экономией
энергии. 
Технология smart “изучает”
Ваш привычный режим
потребления и подает
горячую воду именно тогда,
когда это необходимо.

На то время компания Biral
уже была лидером по
вопросам эффективности 
и постепенно укрепляла
свое превосходство. 
И теперь системы
отопления любых размеров
могут быть оснащены
насосами с этикеткой A,
указывающей на
максимальную
эффективность
потребления
электроэнергии: для
сохранения окружающее
среды и повышения
эксплуатационной
надежности наряду со
снижением затрат на
энергию.

Компания Biral – 
Лидеры в области
энергосберегающих  
циркуляционных насосов
для отопления
Фонд Product Test провел
испытания девяти насосов
для отопления. 
Критериями испытаний
были: эффективность
потребления энергии,
удобство в эксплуатации и 
удобство конструкции для
переработки в процессе
утилизации. 
Насос Biral
продемонстрировал
высокие показатели
экономичности и получил 
оценку “очень хорошо”!

представлено Институтом
Вупперталя по вопросам климата,
окружающей среды и энергетики.

2

Компактные
энергетические насосы
Biral с 2000 года

В ноябре 2000 года
компания Biral была
отмечена наградой 
Wuppertal в области
энергетики и охраны
окружающей среды, в
дополнение к полученной
швейцарской награде “Eta
Plus”. 
Наградой отмечен
циркуляционный насос для
систем отопления MC 10,
эффективность которого
превысила все
предыдущие величины.



Качественные особенности циркуляционных
насосов Biral для систем отопления

Нашим циркуляционным насосам
предъявляются три основных
требования:
– низкий уровень шума 

при работе
– многолетняя надежность 

в эксплуатации
– низкий уровень 

энергопотребления

Для удовлетворения всех этих
требований и постоянного
совершенствования, насосы
компании Biral непрерывно
модернизируются уже многие
десятилетия.

Все циркуляционные насосы
изготовлены с использованием
испытанных механических
компонентов, конструкция
которых совершенствовалась
многие годы:
– Сохраняющие точность 

в течение всего срока 
эксплуатации подшипники 
скольжения обеспечивают 
бесшумность работы и 
во многом определяют 
длительный эксплуатационный 
ресурс насоса

– Высокие показатели 
устойчивости к воздействию 
высоких температур
обмотки гарантируют 
длительный ресурс 
эксплуатации насосов. 
Это позволяет использовать 
насосы с рабочими средами 
высокой температуры.

– Оригинальная схема 
подачи воды
в пространство ротора 
обеспечивает непрерывную 
смазку подшипников и даже 
устраняет необходимость в 
вентиляции при вводе в 
эксплуатацию мелких насосов.

Новая серия ECO обеспечивает 
значительную экономию энергии.
Новая технология, реализованная
в двигателях, обеспечивает
экономию энергии до 80 процентов!
– Автоматическая 

регулировка давления
с переменным расходом 
обеспечивает дополнительную 
экономию

– Удобная для пользователя 
конструкция
дает возможность легко 
настроить оборудование 
в соответствии с требуемыми 
условиями эксплуатации

– Индикатор потребляемой 
мощности отображает 
пользователю текущую 
величину потребляемой 
мощности непосредственно 
на насосе

– Разнообразные 
вспомогательные модули 
дают возможность 
интегрировать насос в 
домовые системы управления

3
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Примечания для разработки и монтажа проекта

1. Выбор циркуляционного насоса

Рекомендация 
для регулируемых
циркуляционных насосов
Регулируемые
циркуляционные насосы
непрерывно регулируют
величину расхода согласно
предварительно 
установленной
характеристике с
изменением характеристик
трубопровода. 

Тем не менее, правильный
выбор размера насоса
также имеет огромное
значение.

2. Требуемое рабочее давление 
на циркуляционном насосе

В случае слишком низкого
рабочего давления, 
не обеспечивается
достаточная смазка
подшипников скольжения 
насоса, что приводит 
к сокращению их
эксплуатационного ресурса. 
Поэтому необходимо точно
соблюдать указанные
величины.
Величина требуемого
рабочего давления зависит
от типа насоса,
максимальной 
температуры рабочей среды
и величины статического
давления. 
Положение расширительного
сосуда не является
идеальным, в процессе
эксплуатации, величина
рабочего давления на
входном канале насоса
может быть дополнительно
снижена (см. рис. 2). 

Это может стать причиной
проникновения воздуха 
и недостаточной смазки
подшипника. 
В таком случае, необходимо 
соответствующим образом
увеличить статическое
рабочее давление.

Рис. 2: Распределение давления.

⊕ = Диапазон избыточного 

давления 

– = Диапазон вакуумметрическое

давления

E = Расширительный сосуд

N = Нейтральная точка 

H = Высота нагнетания насоса

A = Оптимальный диапазон 

управления

– Диапазон с наилучшими 

показателями общей 

эффективности

B = Ограниченный диапазон 

управления

– По возможности, следует 

выбрать меньший насос

С = Ограниченный диапазон 

управления

– Насос работает, но с 

ограниченными

возможностями управления

D = За пределами диапазона 

управления

– По возможности, 

следует избегать

Рис.: Выбор регулируемых насосов
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3. Требования к рабочей среде

Подготовка воды
Необходимо выполнять
требования руководств
SWKI BT102-01 и VDI 2035
“Подготовка воды для
отопления, систем подачи
пара и кондиционирования 
воздуха”.

Общая жесткость
от 7 до 14 °fH (4-8 °dH)

величина кислотности
(pH)
от 8,3 до 9,5 
(от 8,3 до макс. 9 для
систем с компонентами из
алюминия или цветных 
металлов)

Кислород
<0,1 мг/дм3

Перед запитыванием,
системы необходимо
тщательно промывать.

Антифриз
Допускается использование
смеси воды и гликоля с
содержанием гликоля до
50%. Начиная с 10%
пропорции гликоля, величина
подачи насосов требует
коррекции согласно рис. 3.

Пример
Hсмеси = 30 кПа
Qсмеси = 7 м3/ч 

Рабочая среда: 
50% смесь гликоля при
–рабочей температуре 10 °C

Коэффициенты согласно
рис. 4:
Fh = 1,26
Fq = 1,57
Преобразование требуемого
рабочего режима насоса
для передачи тепла воды
Hводы = Hсмеси × Fh

= 30×1,26 = 37,8 кПа
Qводы = Qсмеси × Fq

= 7×1,57 = 11 м3/ч 

Циркуляционный насос
соответствует рабочей
точке Qвод ы / Hводы: 
ModulA 40-10 220 GREEN

Рис. 3: Поправочные коэффициенты характеристики насоса в

зависимости от подачи воды

Fh: поправочный 
коэффициент для 
высоты нагнетания

Fq: поправочный 
коэффициент 
для расхода

4. Соединение трубопровода 
и монтаж насоса

Рис. 4: Установка насоса

Рис. 5: Направление потока

961082_00

961083_00

– Насос следует всегда 
устанавливать между 
двумя отсечными 
устройствами

– Насос должен быть 
установлен таким образом,
чтобы вал двигателя 
сохранял горизонтальное 
положение вне зависимости
от положения корпуса 
насоса (рис. 4)

– Стрелка на корпусе 
насоса указывает 
направление потока 
(рис.5)

– Насос устанавливается на 
трубопровод, не несущий 
нагрузки

– После установки насоса, 
не допускать работ со 
сварочным пламенем 
в непосредственной 
близости от насоса

– Установка насосов 
системы отопления 
на входной стороне 
снижает опасность 
загрязнения. 
При очень высоких 
температурах рабочей 
среды, предпочтительным 
вариантом является их 
установка на возвратной 
стороне.

Рабочая температура, °C
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5. Выбор типа управления

Регулируемые насосы 
могут эксплуатироваться 
в трех различных режимах
управления:

Управление
пропорциональным
рабочим давлением (PP)
Внутреннее управление 
повышает дифференциальное 
давление системы при 
увеличении расхода.
Возможна предварительная
установка требуемой кривой
управления. Такой способ
управления особенно
подходит для следующих
систем:
– Двухтрубные 

отопительные системы 
с терморегулирующими 
клапанами и
– длинными трубными 

секциями
– клапанами с широким 

рабочим диапазоном
– высокими потерями 

давления
– Системы подогрева пола 

с терморегулирующими 
клапанами и высокими 
потерями давления

– Системы с насосами 
в первичном контуре 
с высокими потерями 
давления.

Управление с постоянной
скоростью (CS)
При использовании данной
формы управления,
внутреннее управление
давлением отключается. 
Скорость насоса может
быть установлена на
постоянную величину
вручную или с
использованием внешнего
сигнала (вспомогательный 
модуль 0–10 В).
Данная форма управления 
особенно подходит для
систем с постоянными
условиями давления 
(теплообменники, насосы
подачи котлов и т.д.) или
для внешнего управления
системой.

Управление постоянным
рабочим давлением (СР)
Внутреннее управление
сохраняет постоянным
величину дифференциального
давления системы при
изменении расхода. 
Данная величина давления
может быть предварительно
установлена.
Такой способ управления
особенно подходит 
для следующих систем:
– Двухтрубные 

отопительные системы 
с терморегулирующими 
клапанами и
– С высотой подъема 

более 2 м 
– естественная 

циркуляция 
(малые потери давления,
трубопроводы большого 
размера)

– Системы подогрева пола 
с терморегулирующими 
клапанами

– Однотрубные 
отопительные системы 
с терморегулирующими 
клапанами и 
регулирующими клапанами

– Системы с насосами 
в первичном контуре 
с малыми потерями 
давления.



Рис. 7:

Установка характеристических

кривых управления

Рис. 8: 

Ограничение мощности для насосов с электрическим управлением

–·– ·– ·– ·– Ограничение мощности

Рис. 6: Постоянное изменение скорости насоса в управляемых насосах

Эксплуатация
Управляемые циркуляционные
насосы могут работать в трех 
разных режимах управления 
и предусматривают так
называемое автоматичесукю
поддержку минимальной
скорости.

С изменением величины
сопротивления 
трубопровода (K1➜ K2)
управляемые циркуляционные
насосы постоянно
корректируют величину
расхода согласно
предварительно
установленной
характеристической кривой
(рис. 6).
Требуемая характеристика 
управления может быть
установлена поворотным
переключателем или ключом
A2 (рис. 7).

Ограничение насосов А 
по мощности
Все управляемые
циркуляционные насосы
оснащаются предварительно
установленным
ограничением мощности. 
Данной характеристической
кривой достаточно
благодаря запасу мощности,
заложенному в конструкцию.

Ограничение позволяет
сохранять энергию 
и снизить скорость потока
благодаря увеличенным
размерам насосов.
При необходимости в
полной мощности, 
насос можно переключить 
в соединительной коробке 
(смотрите руководство по
эксплуатации).

6. Выбор характеристики управления 7. Эксплуатация насосов А

A1 Форма управления

A2 Характеристика 
управления 1…5
6 макс. характеристика 
насоса

A3 Символ с подсветкой, 
указывающий на 
неисправность, 
внешн. эксплуатацию

Постоянное давление

Постоянная скорость

с функцией
автоматического
поддержания
минимальной
скорости и без нее

Пропорциональн
ое давление

Светодиод 1:
Индикация установленной
характеристической кривой
управления

Светодиод 2:
Индикация текущей
величины расхода V
(25–100%)

Aut.

7

A2

A1 A3

LED 1

LED 2

.
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9. Предел мощности модуля А

Предел мощности ВКЛ

Настройка с помощью адаптера 
дистанционного управления Biral

В насосе можно активировать
предел мощности 
(ограничение пропускной 
способности V). 

Заданная максимальная 
пропускная способность V 
лежит в конце регулировочной
характеристики 3 
(пропорциональный напор).

На адаптере дистанционного
управления Biral можно 
устанавливать ограничение
пропускной способности V 
от 25 до 90%.

8. Эксплуатация модуля А

A1 Установка типа 
управления

A2 Установка 
характеристик 
управления
Могут быть установлены 
10 характеристик 
регулирования 
управлением (уровней) 

LED 1: Дисплей установки 
регулировочных 
характеристик 
управления (уровня) 

LED 2: Отображение 
фактической пропускной 
способности V 
(25 … 100%)

LED 3: Символ крыльчатки 
отображает рабочее 
состояние насоса

B Гнездо для адаптера 
дистанционного 
управления

Рис. 9

A2

A1
B

LED 1

LED 3

LED 2

.

.

.

.

Постоянное давление

Постоянная скорость

Пропорциональн
ое давление



«Мне необходима максимальная 
производительность

с минимальным энергозатратами».

«Я хочу иметь элементарное 
управление  при непревзойденном 

качестве».

«Я хочу все дополнительные 
опции и технические функции, 

которые когда-либо вообще 
существовали».

ModulA (Модуль А) – последнее поколение насосов высшего класса,
которые исполнят Ваши желания. Не больше и не меньше.

Больше, чем насосы
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Циркуляционные насосы для отопления
AX 10 … AX 13

Тип Соеди- Условный Макс. Монтажная Макс.  Вели-
нение проход напор H длина рабочее чина

DN max. mm давление EEI
AX 10 G 2” 32 3 170 10 бар ≤0.19
AX 12 G 2” 32 4 170 10 бар ≤0.21
AX 13 G 2” 32 6 170 10 бар ≤0.23

AX 10-1 G 11/2” 25 3 180 10 бар ≤0.19
AX 12-1 G 11/2” 25 4 180 10 бар ≤0.21
AX 13-1 G 11/2” 25 6 180 10 бар ≤0.23

AX 12-2 G 2” 32 4 180 10 бар ≤0.21
AX 13-2 G 2” 32 6 180 10 бар ≤0.23

AX 12-3 G 11/2” 25 4 130 10 бар ≤0.21
AX 13-3 G 11/2” 25 6 130 10 бар ≤0.23

AX 12-4 G 1” 15 4 130 10 бар ≤0.21
AX 13-4 G 1” 15 6 130 10 бар ≤0.23

Обзор

О
то

п
л

ен
и

е
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AX 10, -1
Монтажная длина 170/180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от +15°C до +110°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,05 бар
при температуре воды 90°C 0,30 бар
при температуре воды 110°C 1,10 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 2,3 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.05…0.18 A

мин. 0.05 A

Регулирование мощности 4…21 Вт

мин. 4 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 110

30 30 110

35 35 90

40 40 70

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты.

Дополнительно:
– Теплоизоляционная оболочка

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

AX 12, -1, -2, -3, -4
Монтажная длина 130/170/180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от +15°C до +110°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,05 бар
при температуре воды 90°C 0,30 бар
при температуре воды 110°C 1,10 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 2,3 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.05…0.19 A

мин. 0.05 A

Регулирование мощности 5…22 Вт

мин. 5 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 110

30 30 110

35 35 90

40 40 70

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты.

Насосы AX 12,-1,-2 оснащаются теплоизоляционной 
оболочкой.

AX 10
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 170 mm
H = 235 mm

AX 10-1
∅= 1”,3/4”
D = 11/2”
L = 180 mm
H = 235 mm

78
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H

961055_00
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158.4
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[kPa]

P [W]1
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0 v(1" ) 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.6m/s

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1l/s
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30

20

10

0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4

3

2

1

0
m /h3

16

8

0

4

AX 12
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 170 mm
H = 235 mm

AX 12-2
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 180 mm
H = 245 mm

AX 12-3
∅= 1”,3/4”
D = 11/2”
L = 130 mm
H = 185 mm

AX 12-4
∅= 1/2”
D = 1”
L = 130 mm
H = 178 mm

AX 12-1
∅= 1”,3/4”
D = 11/2”
L = 180 mm
H = 235 mm

78

124

H

14
0

140

961156_00

L

29 129.4

158.4

D

50.2

max.Ø10

EEI ≤
0.19

EEI ≤
0.21
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AX 13
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 170 mm
H = 235 mm

AX 13-2
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 180 mm
H = 245 mm

AX 13-3
∅= 1”,3/4”
D = 11/2”
L = 130 mm
H = 185 mm

AX 13-4
∅= 1/2”
D = 1”
L = 130 mm
H = 178 mm

AX 13-1
∅= 1”,3/4”
D = 11/2”
L = 180 mm
H = 235 mm

78

124

H

14
0

140

961156_00

L

29 129.4

158.4

D

50.2

max.Ø10

13

EEI ≤
0.23
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AX 13, -1, -2, -3, -4
Монтажная длина 130/170/180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от+15°C до +110°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,05 бар
при температуре воды 90°C 0,30 бар
при температуре воды 110°C 1,10 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 2,3 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.05…0.38 A

мин. 0.05 A

Регулирование мощности 5…45 Вт

мин. 5 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 110

30 30 110

35 35 90

40 40 70

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты.

Насосы AX 13,-1,-2 оснащаются теплоизоляционной 
оболочкой.
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Циркуляционные насосы для отопления
A 12 … A 401, A 500

Тип Соеди- Условный Макс. Монтажная Макс.  Вели-
нение проход напор H длина рабочее чина

DN max. mm давление EEI
A 12 G 2” 32 4 170 10 бар ≤0.21
A 13 G 2” 32 5 170 10 бар ≤0.21
A 14 G 2” 32 6 170 10 бар ≤0.22
A 15 G 2” 32 8 170 10 бар ≤0.22

A 12-1 G 11/2” 25 4 180 10 бар ≤0.21
A 13-1 G 11/2” 25 5 180 10 бар ≤0.21
A 14-1 G 11/2” 25 6 180 10 бар ≤0.22
A 15-1 G 11/2” 25 8 180 10 бар ≤0.22
A 16-1 G 11/2” 25 11 180 10 бар ≤0.21

A 12-2 G 2” 32 4 180 10 бар ≤0.21
A 13-2 G 2” 32 5 180 10 бар ≤0.21
A 14-2 G 2” 32 6 180 10 бар ≤0.22
A 15-2 G 2” 32 8 180 10 бар ≤0.22
A 16-2 G 2” 32 11 180 10 бар ≤0.21

A 401 PN 6/10 40 11 220 10 бар ≤0.22
A 401-1 PN 6/10 40 11 250 10 бар ≤0.22
A 500 PN 6/10 50 11 220 10 бар ≤0.22

Обзор

15
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7 3 1 

 max. Ø10 

A 12
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 170 mm
H = 235 mm

A 12-2
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 180 mm
H = 245 mm

A 12-1
∅= 1”,3/4”
D = 11/2”
L = 180 mm
H = 235 mm

1) Стандартно предусмотрено ограничение мощности

EEI ≤
0.21
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A 13
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 170 mm
H = 235 mm

A 13-2
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 180 mm
H = 245 mm

A 13-1
∅= 1”,3/4”
D = 11/2”
L = 180 mm
H = 235 mm

1) Стандартно предусмотрено ограничение мощности

EEI ≤
0.21

A 12, -1, -2
Монтажная длина 170/180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от+15°C до +110°C 2)

Температура среды макс. 40°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 3,8 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…1.25 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…33 Вт

мин. 8…19 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 95/1102)

30 30 95/1102)

35 35 90

40 40 70
2) для кратковременных периодов, около 30 мин

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты.
Насос оснащен системой вывода рабочих сообщений 
(с возможностью переключения).

Дополнительно:
– Теплоизоляционная оболочка
– Модуль управления, модуль сигнализации

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

A 13, -1, -2
Монтажная длина 170/180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от+15°C до +110°C 2)

Температура среды макс. 40°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 3,8 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…0.35 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…50 Вт

мин. 8…19 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 95/1102)

30 30 95/1102)

35 35 90

40 40 70
2) для кратковременных периодов, около 30 мин

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты.
Насос оснащен системой вывода рабочих сообщений 
(с возможностью переключения).

Дополнительно:
– Теплоизоляционная оболочка
– Модуль управления, модуль сигнализации

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74
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A 15, -1, -2
Монтажная длина 170/180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от+15°C до +110°C 2)

Температура среды макс. 40°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 3,8 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…0.8 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…107 Вт

мин. 8…19 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 95/1102)

30 30 95/1102)

35 35 90

40 40 70
2) для кратковременных периодов, около 30 мин

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты.
Насос оснащен системой вывода рабочих сообщений 
(с возможностью переключения).

Дополнительно:
– Теплоизоляционная оболочка
– Модуль управления, модуль сигнализации

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

A 14, -1, -2
Монтажная длина 170/180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от +15°C до +110°C 2)

Температура среды макс. 40°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 3,8 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…0.5 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…70 Вт

мин. 8…19 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 95/1102)

30 30 95/1102)

35 35 90

40 40 70
2) для кратковременных периодов, около 30 мин

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты.
Насос оснащен системой вывода рабочих сообщений 
(с возможностью переключения).

Дополнительно:
– Теплоизоляционная оболочка
– Модуль управления, модуль сигнализации

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74
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A 14
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 170 mm
H = 235 mm

A 14-2
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 180 mm
H = 245 mm

A 14-1
∅= 1”,3/4”
D = 11/2”
L = 180 mm
H = 235 mm

A 15
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 170 mm
H = 235 mm

A 15-2
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 180 mm
H = 245 mm

A 15-1
∅= 1”,3/4”
D = 11/2”
L = 180 mm
H = 235 mm

1) Стандартно предусмотрено ограничение мощности

1) Стандартно предусмотрено ограничение мощности

92 

188 

H
 

960947_00 

L 

D 

49 152 

201 

7 3 1 

 max. Ø10 

EEI ≤
0.22

EEI ≤
0.22



18

A 16-1, A 16-2
Монтажная длина 180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от+15°C до +110°C 2)

Температура среды макс. 40°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 3,8 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…1.25 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…174 Вт

мин. 8…19 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 95/110 2)

30 30 95/110 2)

35 35 90

40 40 70
2) для кратковременных периодов, около 30 мин

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты.
Насос оснащен системой вывода рабочих сообщений 
(с возможностью переключения).

Дополнительно:
– Теплоизоляционная оболочка
– Модуль управления, модуль сигнализации

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

A 401, A 401-1
Монтажная длина A 401   220 мм

A 401-1 250 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от+15°C до +110°C 2)

Температура среды макс. 40°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 9 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…1.25 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…174 Вт

мин. 8…19 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 95/1102)

30 30 95/1102)

35 35 90

40 40 70
2) для кратковременных периодов, около 30 мин

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты.
Насос оснащен системой вывода рабочих сообщений 
(с возможностью переключения).

Дополнительно:
– Теплоизоляционная оболочка
– Модуль управления, модуль сигнализации

Для получения более подробной информации,
см. страницу 74
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A 500 
Монтажная длина 220 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от +15°C до +95°C2)

Температура среды макс. 40°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 10.5 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…1.25 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…174 Вт

мин. 8…19 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 95/1102)

30 30 95/1102)

35 35 90

40 40 70

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты.
Насос оснащен системой вывода рабочих сообщений 
(с возможностью переключения).

Дополнительно:
– Теплоизоляционная оболочка
– Модуль управления, модуль сигнализации

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74
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Циркуляционные насосы для отопления
ModulA ... RED
с фланцевыми соединениями

Обзор Тип Соеди- Условный Макс. Монтажная Макс.  Вели-
нение проход напор H длина рабочее чина

DN max. mm давление EEI
ModulA 40-10 220 RED PN 6-16 40 10 220 16 бар ≤0.19
ModulA 40-12 250 RED PN 6-16 40 12 250 16 бар ≤0.18
ModulA 40-18 250 RED PN 6-16 40 18 250 16 бар ≤0.18

ModulA 50-6 240 RED PN 6-16 50 6 240 16 бар ≤0.19
ModulA 50-12 270 RED PN 6-16 50 12 270 16 бар ≤0.18
ModulA 50-18 270 RED PN 6-16 50 18 270 16 бар ≤0.17

ModulA 65-8 270 RED PN 6-16 65 8 270 16 бар ≤0.17
ModulA 65-12 340 RED PN 6-16 65 12 340 16 бар ≤0.17
ModulA 65-15 340 RED PN 6-16 65 15 340 16 бар ≤0.17

ModulA 80-8 360 RED PN 6  80 8 360 6 бар ≤0.17
ModulA 80-8 360 RED PN 10/16 80 8 360 16 бар ≤0.17
ModulA 80-12 360 RED PN 6 80 12 360 6 бар ≤0.17
ModulA 80-12 360 RED PN 10/16 80 12 360 16 бар ≤0.17

ModulA 100-12 450 RED PN 6 100 12 450 6 бар ≤0.17
ModulA 100-12 450 RED PN 10/16 100 12 450 16 бар ≤0.17
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ModulA 40-10 220 RED
Условный проход DN 40
Макс. напор mWS 10 м
Монтажная длина 220 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды +15°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,35 бар
при температуре воды 110°C 0,65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 16.3 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 18-341 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.19-1.54 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– теплоизоляция;
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– комплект для удаленного 

монтажа электроники;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 40-12 250 RED
Условный проход, мм DN 40
Макс. напор mWS 12 м
Монтажная длина 250 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура среды +15°C до +110°C
Umgebungstemperatur 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,35 бар
при температуре воды 110°C 0,65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 16.1 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 17-421 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.18-1.91 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– теплоизоляция;
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– комплект для удаленного 

монтажа электроники;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 40-18 250 RED
Условный проход, мм DN 40
Макс. напор mWS 18 м
Монтажная длина 250 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды +15°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,35 бар
при температуре воды 110°C 0,65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 16.1 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 16-594 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.18-2.63 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– теплоизоляция;
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– комплект для удаленного 

монтажа электроники;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 50-6 240 RED
Условный проход, мм DN 50
Макс. напор mWS 6 м
Монтажная длина 240 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды +15°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,35 бар
при температуре воды 110°C 0,65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 17.6 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 21-236 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.21-1.09 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– теплоизоляция;
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– комплект для удаленного 

монтажа электроники;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 50-12 270 RED
Условный проход, мм DN 50
Макс. напор mWS 12 м
Монтажная длина 270 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды +15°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,35 бар
при температуре воды 110°C 0,65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 18.1 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 20-516 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.21-2.32 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– теплоизоляция;
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– комплект для удаленного 

монтажа электроники;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 50-18 270 RED
Условный проход, мм DN 50
Макс. напор mWS 18 м
Монтажная длина 270 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды +15°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,35 бар
при температуре воды 110°C 0,65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 18.8 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 22-742 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.21-3.34 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– теплоизоляция;
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– комплект для удаленного 

монтажа электроники;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 65-8 270 RED
Условный проход, мм DN 65
Макс. напор mWS 8 м
Монтажная длина 270 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды +15°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,35 бар
при температуре воды 110°C 0,65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 20.6 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 22-464 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.24-2.10 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– теплоизоляция;
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– комплект для удаленного 

монтажа электроники;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 65-12 340 RED
Условный проход, мм DN 65
Макс. напор mWS 12 м
Монтажная длина 340 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды +15°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,35 бар
при температуре воды 110°C 0,65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 21.5 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 21-736 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.22-3.32 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– теплоизоляция;
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– комплект для удаленного 

монтажа электроники;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 65-15 340 RED
Условный проход, мм DN 65
Макс. напор mWS 15 м
Монтажная длина 340 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды +15°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,35 бар
при температуре воды 110°C 0,65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 24.0 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 30-1254 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.28-5.68 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– теплоизоляция;
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– комплект для удаленного 

монтажа электроники;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 80-8 360 RED
Условный проход, мм DN 80
Макс. напор mWS 8 м
Монтажная длина 360 мм
Фланцевое соединение PN 6 PN 10/16
Макс. рабочее давление 6 бар 16 бар
Температура рабочей среды +15°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,35 бар
при температуре воды 110°C 0,65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 29.1 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 29 -704 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.29 -3.08 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии (переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– теплоизоляция;
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

или PN 10/16

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– комплект для удаленного 

монтажа электроники;
– адаптер дистанционного управления Biral;

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 80-12 360 RED
Условный проход, мм DN 80
Макс. напор mWS 12 м
Монтажная длина 360 мм
Фланцевое соединение PN 6 PN 10/16
Макс. рабочее давление 6 бар 16 бар
Температура рабочей среды +15°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,35 бар
при температуре воды 110°C 0,65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 29.1 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 35-1282 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.32-5.56 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии (переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– теплоизоляция;
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

или PN 10/16

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– комплект для удаленного 

монтажа электроники;
– адаптер дистанционного управления Biral;

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 100-12 450 RED
Условный проход, мм DN 100
Макс. напор mWS 12 м
Монтажная длина 450 мм
Фланцевое соединение PN 6 PN 10/16
Макс. рабочее давление 6 бар 16 бар
Температура рабочей среды +15°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,35 бар
при температуре воды 110°C 0,65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 34.0 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 35-1563 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.32-6.78 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии (переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– теплоизоляция;
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

или PN 10/16

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– комплект для удаленного 

монтажа электроники;
– адаптер дистанционного управления Biral;

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети



AX 10, AX 12, AX 13
4…45 Вт

A12…A401, A500
8…174 Вт

ModulA…RED
16…1563 Вт

Сообщения о неисправностях 
и текущем состоянии 
(переключаются)

Внешний разъем ВЫКЛ. 
или внешний разъем ВКЛ.
(переключаются)

Ограничение мощности 
(с возможностью отключения)

Предел мощности
(включается/выключается)

Теплоизоляция

44

41)

Насос

L = Питающий провод
N = Нейтральный провод

= PE провод,
защитный провод

51-54 Сообщения 
о неисправностях и текущем
состоянии (переключаются), 
замыкающий 
(нормально разомкнутый) контакт:
контакт замыкается при 
сбое/начале работы
51-52 Эксплуатационные с
ообщения или сигналы о неисправ-
ностях (переключаются), 
размыкающий 
(нормально замкнутый) контакт:
контакт размыкается при
сбое/начале работы

10-11 Внешний разъем ВЫКЛ. 
или внешний разъем ВКЛ.
(переключаются), замыкающий
(нормально разомкнутый) контакт

Питание
1× 230 В

AC in
~1× 230 V ±10%

50/60 Hz

Схема
подключения

L N

Питание
1× 230 В

N L

96
11

92
_0

0

N L

max. 250 V
1 A

54 52 51

max. 250 V AC
2 A

min. 5 V DC
20 mA

52 54 51

11 10

34

–

– – 42)

– 4

4

4–

–

–

–

Автоматическое включение
ночного режима
(включается/выключается)

4 –4

Стандарт

1) Насосы AX 10, -1, AX 12-3, -4, AX 13-3, -4 поставляются без теплоизоляции.
2) Мы рекомендуем подкючать насосы модуля А посредством контактов 10/11 

(внешний разъем ВЫКЛ./ВКЛ.).



AX 10, AX 12, AX 13
4…45 Вт

A12…A401, A500
8…174 Вт

ModulA…RED
16…1563 Вт

4

–

– –

4– –

– 4

–

4–

4

–

–

4 –AX 10, -1

Схема
подключения

Модуль интерфейса Biral
Сигнальный модуль BIM A
– эксплуатационный сигнал 

или сигнал готовности;
– внешний разъем ВЫКЛ.;
– минимальная внешняя скорость вращения;
– функция работы сдвоенных насосов.

Модуль интерфейса Biral
Модуль управления BIM B
– предварительная настройка внешней 

скорости вращения 0–10 В/0–20 мА;
– интерфейс PWM/Multitherm;
– внешний разъем ВЫКЛ.;
– функция работы сдвоенных насосов.

Модуль интерфейса Biral
Сигнальный модуль BIM A2
– эксплуатационный сигнал или сигнал 

готовности;
– минимальная внешняя скорость вращения;
– функция работы сдвоенных насосов.

Модуль интерфейса Biral
Модуль управления BIM B2
– предварительная настройка внешней 

скорости вращения 0–10 В/0–20 мА;
– интерфейс PWM/Multitherm;
– функция работы сдвоенных насосов.

Теплоизоляция

комплект для удаленного 
монтажа электроники

Модуль управления BIM B
10-11 Внешний разъем ВЫКЛ. 
с замыкающим (нормально разомкнутым)
контактом
81-82 Интерфейс Multitherm/PWM
для предварительной настройки внешней
скорости вращения
71-72 Аналоговый вход 0…10 В или 0…20 мА 
для предварительной настройки внешней
скорости вращения
91-92 Функция работы сдвоенных насосов

Модуль управления BIM B2
81-82 Интерфейс Multitherm/PWM
для предварительной настройки внешней
скорости вращения
71-72 Аналоговый вход 0…10 В или 0…20 мА 
для предварительной настройки внешней
скорости вращения
91-92 Функция работы сдвоенных насосов

35

Дополнительно

616410

961178_01

13 11 629291

max. 250V
1 A

81 82 71 72 11 10 9291
961177_00

646192

961561_00

91 621013

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20 mA

9272

961562_00
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Сигнальный модуль BIM A
10-11 Внешний разъем ВЫКЛ. с замыкающим
(нормально разомкнутым) контактом
10-13 Минимальная внешняя скорость 
вращения с замыкающим 
(нормально разомкнутым) контактом
61-64 Эксплуатационный сигнал или сигнал
готовности (переключаются), замыкающий
(нормально разомкнутый) контакт:
замыкается при начале работы/получении
сигнала готовности
61-62 Эксплуатационный сигнал или сигнал
готовности (переключаются), размыкающий
(нормально замкнутый) контакт:
размыкается при начале работы/получении
сигнала готовности
91-92 Функция работы сдвоенных насосов

Сигнальный модуль BIM A2
10-13 Минимальная внешняя скорость 
вращения с замыкающим 
(нормально разомкнутым) контактом
61-64 Эксплуатационный сигнал или сигнал
готовности (переключаются), замыкающий
(нормально разомкнутый) контакт:
замыкается при начале работы/получении
сигнала готовности
61-62 Эксплуатационный сигнал или сигнал
готовности (переключаются), размыкающий
(нормально замкнутый) контакт:
размыкается при начале работы/получении
сигнала готовности
91-92 Функция работы сдвоенных насосов
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Сдвоенные насосы
AD…
ModulA-D… RED

Обзор

О
то

п
л

ен
и

е

Тип Соеди- Условный Макс. Монтажная Макс.  Вели-
нение проход напор H длина рабочее чина

DN max. mm давление EEI
AD 401 PN 6/10 40 11 220 10 бар ≤0.22

ModulA-D 40-12 250 RED PN 6-16 40 12 250 16 бар ≤0.18
ModulA-D 40-18 250 RED PN 6-16 40 18 250 16 бар ≤0.18

ModulA-D 50-6 240 RED PN 6-16 50 6 240 16 бар ≤0.19
ModulA-D 50-12 270 RED PN 6-16 50 12 270 16 бар ≤0.18
ModulA-D 50-18 270 RED PN 6-16 50 18 270 16 бар ≤0.17

ModulA-D 65-8 340 RED PN 6-16 65 8 270 16 бар ≤0.17
ModulA-D 65-12 340 RED PN 6-16 65 12 340 16 бар ≤0.17
ModulA-D 65-15 340 RED PN 6-16 65 15 340 16 бар ≤0.17

ModulA-D 80-8 360 RED PN 6  80 8 360 6 бар ≤0.17
ModulA-D 80-8 360 RED PN 10/16 80 8 360 16 бар ≤0.17
ModulA-D 80-12 360 RED PN 6 80 12 360 6 бар ≤0.17
ModulA-D 80-12 360 RED PN 10/16 80 12 360 16 бар ≤0.17

ModulA-D 100-12 450 RED PN 6 100 12 450 6 бар ≤0.17
ModulA-D 100-12 450 RED PN 10/16 100 12 450 16 бар ≤0.17



AD 401

Технические характеристики 
см. одинарный насос A 401

Обязательное рабочее давление на высоте
500 м над уровнем моря
при температуре воды  75°C 0,90 бар
при температуре воды  95°C 1,20 бар
при температуре воды 110°C 1,50 бар
Изменение на ±100 м высоты ±0,01 бар

в смешанном режиме (22 ч/22 ч) 
или в резервном режиме (22 ч/2 ч)
Насосы предназначены для автономной 
работы в системах с высокими требованиями 
к безопасности (насос 1 или насос 2). 
Переключение насоса осуществляется 
в зависимости от времени эксплуатации 
или отказа насоса.

Параллельная эксплуатация с постоянной
скоростью вращения (cs)
(насос 1 + насос 2) допускается только при 
поддержании постоянной скорости вращения
(cs), хотя давление может быть не 
пропорциональным (pp) или не поддерживаться
на постоянном уровне (cp).
В таком рабочем режиме не требуется 
использовать модуль интерфейса Biral.

Параллельная эксплуатация с предварительной
настройкой внешней скорости вращения
(0–10 В/0–20 мА/PWM) может осуществляться
при использовании модуля управления BIM B2 
(2 шт.).

Остаются во включенном состоянии:
– сигнальный модуль BIM A2 (2 шт.) и его 

2 проводящих экранированных кабеля.

Опции:
– Модуль управления BIM B (2 шт); 

PN 6-16 PN 6-16 PN 6-16 PN 6-16 PN 6-16 PN 6 PN 10/16 PN 6 PN 10/16

DN 40 50 50 65 65 80 80 100 100

L1 250 240 270 340 340 360 360 450 450

B1 512 515 517 522 522 538 538 546 546

B2 88 91 93 98 98 114 114 122 122

B3 130 130 130 130 130 130 130 135 135

B4 164 164 164 164 164 164 164 164 164

D 150 165 165 185 185 200 200 220 220

k1 (PN 6) 100 110 110 130 130 150 – 170 –

k2 (PN 10/16) 110 125 125 145 145 – 160 – 180

d1 4×14/19 4×14/19 4×14/19 4×14/19 4×14/19 4×19 8×19 4×19 8×19

L2 115 125 120 140 140 160 160 190 190

L3 133 133 133 133 133 133 133 133 133

T1 376 383 381 391 391 418 418 436 436

T2 65 71 72 74 74 94 94 99 99

T3 304 303 303 311 311 318 318 330 330

Масса
[kg] 32 35 36 42 48 58 58 68 68

38

в смешанном режиме (22 ч/22 ч) 
или в резервном режиме (22 ч/2 ч)
Насосы разработаны для автономной работы 
в системах с высокими требованиями 
к безопасности (насос 1 или насос 2). 
Переключение насоса осуществляется 
в зависимости от времени эксплуатации 
или отказа насоса. Для этого требуется 
сигнальный модуль BIM A (2 шт.)

Параллельная эксплуатация с постоянной
скоростью вращения (cs)
(насос 1 + насос 2) допускается только 
при поддержании постоянной скорости 
вращения (cs), хотя давление может быть 
не пропорциональным (pp) или не 
поддерживаться на постоянном уровне (cp).
В таком рабочем режиме не требуется 
использовать модуль интерфейса Biral.

Параллельная эксплуатация 
с предварительной настройкой внешней 
скорости вращения
(0–10 В/0–20 мА/PWM) может осуществляться
при использовании модуля управления BIM B2 
(2 шт.).

Опции:
– Сигнальный модуль BIM A (2 шт); 
– Модуль управления BIM B (2 шт); 

ModulA-D … RED

Технические характеристики предусматривают
работу отдельного насоса модуля А … RED
(КРАСНЫЙ)
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Циркуляционные насосы холодной воды
A 12 KW … A 401 KW, A 500 KW

39

Обзор Тип Соеди- Условный Макс. Монтажная Макс.  Вели-
нение проход напор H длина рабочее чина

DN max. mm давление EEI
A 12 KW G 2” 32 4 170 10 бар ≤0.21
A 13 KW G 2” 32 5 170 10 бар ≤0.21
A 14 KW G 2” 32 6 170 10 бар ≤0.22
A 15 KW G 2” 32 8 170 10 бар ≤0.22

A 12-1 KW G 11/2” 25 4 180 10 бар ≤0.21
A 13-1 KW G 11/2” 25 5 180 10 бар ≤0.21
A 14-1 KW G 11/2” 25 6 180 10 бар ≤0.22
A 15-1 KW G 11/2” 25 8 180 10 бар ≤0.22
A 16-1 KW G 11/2” 25 11 180 10 бар ≤0.21

A 12-2 KW G 2” 32 4 180 10 бар ≤0.21
A 13-2 KW G 2” 32 5 180 10 бар ≤0.21
A 14-2 KW G 2” 32 6 180 10 бар ≤0.22
A 15-2 KW G 2” 32 8 180 10 бар ≤0.22
A 16-2 KW G 2” 32 11 180 10 бар ≤0.21

A 401 KW PN 6/10 40 11 220 10 бар ≤0.22
A 401-1 KW PN 6/10 40 11 250 10 бар ≤0.22
A 500 KW PN 6/10 50 11 220 10 бар ≤0.22
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92

188

H

961302_00

L

D

13
7

49 170

219

 max. Ø10

A12 KW
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 170 mm
H = 235 mm

A12-2 KW
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 180 mm
H = 245 mm

A12-1 KW
∅= 1”,3/4”
D = 11/2”
L = 180 mm
H = 235 mm

1) Стандартно предусмотрено ограничение мощности/установка постоянной скорости, 6

A13 KW
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 170 mm
H = 235 mm

A13-2 KW
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 180 mm
H = 245 mm

A13-1 KW
∅= 1”,3/4”
D = 11/2”
L = 180 mm
H = 235 mm

1) Стандартно предусмотрено ограничение мощности/установка постоянной скорости, 6
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 max. Ø10

40

EEI ≤
0.21

EEI ≤
0.21

A 12 KW, -1, -2
Монтажная длина 170/180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. –от 10°C до +95°C

Температура среды макс. 40°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 3,8 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…1.25 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…33 Вт

мин. 8…19 Вт

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

30 –10 95

35 –10 90

40 –10 70

Данный насос может использоваться в системах 
подачи холодной воды.
Насос оснащен внутренней защитой
электродвигателя и не требует внешней защиты.
Насос оснащен системой вывода рабочих сообщений
(с возможностью переключения).

Дополнительно:
– Модуль управления, модуль сигнализации

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

A 13 KW, -1, -2
Монтажная длина 170/180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. –от 10°C до +95°C

Температура среды макс. 40°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 3,8 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…0.35 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…50 Вт

мин. 8…19 Вт

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

30 –10 95

35 –10 90

40 –10 70

Данный насос может использоваться в системах 
подачи холодной воды.
Насос оснащен внутренней защитой 
электродвигателя и не требует внешней защиты.
Насос оснащен системой вывода рабочих сообщений
(с возможностью переключения).

Дополнительно:
– Модуль управления, модуль сигнализации

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74



A14 KW
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 170 mm
H = 235 mm

A14-2 KW
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 180 mm
H = 245 mm

A14-1 KW
∅= 1”,3/4”
D = 11/2”
L = 180 mm
H = 235 mm

A15 KW
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 170 mm
H = 235 mm

A15-2 KW
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 180 mm
H = 245 mm

A15-1 KW
∅= 1”,3/4”
D = 11/2”
L = 180 mm
H = 235 mm

1) Стандартно предусмотрено ограничение мощности/установка постоянной скорости, 6

1) Стандартно предусмотрено ограничение мощности/установка постоянной скорости, 6
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A 15 KW, -1, -2
Монтажная длина 170/180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. –от 10°C до +95°C

Температура среды макс. 40°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 3,8 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…0.8 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…107 Вт

мин. 8…19 Вт

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

30 –10 95

35 –10 90

40 –10 70

Данный насос может использоваться в системах 
подачи холодной воды.
Насос оснащен внутренней защитой 
электродвигателя и не требует внешней защиты.
Насос оснащен системой вывода рабочих сообщений 
(с возможностью переключения).

Дополнительно:
– Модуль управления, модуль сигнализации

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

A 14 KW, -1, -2
Монтажная длина 170/180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. –от 10°C до +95°C

Температура среды макс. 40°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 3,8 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…0.5 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…70 Вт

мин. 8…19 Вт

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

30 –10 95

35 –10 90

40 –10 70

Данный насос может использоваться в системах 
подачи холодной воды.
Насос оснащен внутренней защитой 
электродвигателя и не требует внешней защиты.
Насос оснащен системой вывода рабочих сообщений 
(с возможностью переключения).

Дополнительно:
– Модуль управления, модуль сигнализации

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74



1) Стандартно предусмотрено ограничение мощности/установка постоянной скорости, 6

A 16-1 KW
∅= 1”,3/4”
D = 11/2”
L = 180 mm
H = 235 mm

A 16-2 KW
∅= 11/2”,11/4”,1”,3/4”
D = 2”
L = 180 mm
H = 245 mm
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PN 6/10

1) Стандартно предусмотрено ограничение мощности/установка постоянной скорости, 6

A 401 KW
L = 220 mm
A = 110 mm

A 401-1 KW
L = 250 mm
A = 125 mm
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A 16-1 KW, A 16-2 KW
Монтажная длина 180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. –от 10°C до +95°C

Температура среды макс. 40°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 3,8 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…1.25 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…174 Вт

мин. 8…19 Вт

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

30 –10 95

35 –10 90

40 –10 70

Данный насос может использоваться в системах 
подачи холодной воды.
Насос оснащен внутренней защитой 
электродвигателя и не требует внешней защиты.
Насос оснащен системой вывода рабочих сообщений
(с возможностью переключения).

Дополнительно:
– Модуль управления, модуль сигнализации

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

A 401 KW, A 401-1 KW
Монтажная длина A 401 KW 220 мм

A 401-1 KW 250 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. –от 10°C до +95°C

Температура среды макс. 40°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 9 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…1.25 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…174 Вт

мин. 8…19 Вт

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

30 –10 95

35 –10 90

40 –10 70

Данный насос может использоваться в системах 
подачи холодной воды.
Насос оснащен внутренней защитой 
электродвигателя и не требует внешней защиты.
Насос оснащен системой вывода рабочих сообщений 
(с возможностью переключения).

Дополнительно:
– Модуль управления, модуль сигнализации

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74



1) Стандартно предусмотрено ограничение мощности/установка постоянной скорости, 6
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A 500 KW
Монтажная длина 220 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. –от 10°C до +95°C

Температура среды макс. 40°C

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 95°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 11 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…1.25 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…174 Вт

мин. 8…19 Вт

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

30 –10 95

35 –10 90

40 –10 70

Данный насос может использоваться в системах 
подачи холодной воды.
Насос оснащен внутренней защитой 
электродвигателя и не требует внешней защиты.
Насос оснащен системой вывода рабочих сообщений 
(с возможностью переключения).

Дополнительно:
– Модуль управления, модуль сигнализации

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74
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Циркуляционные насосы холодной воды
ModulA ... GREEN (ЗЕЛЕНЫЙ)
с фланцевыми соединениями

Обзор Тип Соеди- Условный Макс. Монтажная Макс.  Вели-
нение проход напор H длина рабочее чина

DN max. mm давление EEI
ModulA 40-10 220 GREEN PN 6-16 40 10 220 16 бар ≤0.19
ModulA 40-12 250 GREEN PN 6-16 40 12 250 16 бар ≤0.18
ModulA 40-18 250 GREEN PN 6-16 40 18 250 16 бар ≤0.18

ModulA 50-6 240 GREEN PN 6-16 50 6 240 16 бар ≤0.19
ModulA 50-12 270 GREEN PN 6-16 50 12 270 16 бар ≤0.18
ModulA 50-18 270 GREEN PN 6-16 50 18 270 16 бар ≤0.17

ModulA 65-8 270 GREEN PN 6-16 65 8 270 16 бар ≤0.17
ModulA 65-12 340 GREEN PN 6-16 65 12 340 16 бар ≤0.17
ModulA 65-15 340 GREEN PN 6-16 65 15 340 16 бар ≤0.17

ModulA 80-8 360 GREEN PN 6  80 8 360 6 бар ≤0.17
ModulA 80-8 360 GREEN PN 10/16 80 8 360 16 бар ≤0.17
ModulA 80-12 360 GREEN PN 6  80 12 360 6 бар ≤0.17
ModulA 80-12 360 GREEN PN 10/16 80 12 360 16 бар ≤0.17

ModulA 100-12 450 GREEN PN 6  100 12 450 6 бар ≤0.17
ModulA 100-12 450 GREEN PN 10/16 100 12 450 16 бар ≤0.17
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ModulA 40-10 220 GREEN
Условный проход, мм DN 40
Макс. напор mWS 10 м
Монтажная длина 220 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура среды –10°C до +110°C
Umgebungstemperatur 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0.10 бар
при температуре воды 95°C 0.35 бар
при температуре воды 110°C 0.65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 18.3 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 18-341 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.19-1.54 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– комплект для удаленного монтажа 

электроники (в сборе);
– комплект уплотнений для фланца PN 6

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 40-12 250 GREEN
Условный проход, мм DN 40
Макс. напор mWS 12 м
Монтажная длина 250 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды –10°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0.10 бар
при температуре воды 95°C 0.35 бар
при температуре воды 110°C 0.65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 18.1 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 17-421 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.18-1.91 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– комплект для удаленного монтажа 

электроники (в сборе);
– комплект уплотнений для фланца PN 6

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 40-18 250 GREEN
Условный проход, мм DN 40
Макс. напор mWS 18 м
Монтажная длина 250 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды –10°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0.10 бар
при температуре воды 95°C 0.35 бар
при температуре воды 110°C 0.65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 18.1 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 16-594 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.18-2.63 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– комплект для удаленного монтажа 

электроники (в сборе);
– комплект уплотнений для фланца PN 6

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 50-6 240 GREEN
Условный проход, мм DN 50
Макс. напор mWS 6 м
Монтажная длина 240 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды –10°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0.10 бар
при температуре воды 95°C 0.35 бар
при температуре воды 110°C 0.65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 19.6 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 21-236 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.21-1.09 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– комплект для удаленного монтажа 

электроники (в сборе);
– комплект уплотнений для фланца PN 6

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 50-12 270 GREEN
Условный проход, мм DN 50
Макс. напор mWS 12 м
Монтажная длина 270 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды –10°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0.10 бар
при температуре воды 95°C 0.35 бар
при температуре воды 110°C 0.65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 20.1 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 20-516 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.21-2.32 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– комплект для удаленного монтажа 

электроники (в сборе);
– комплект уплотнений для фланца PN 6

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 50-18 270 GREEN
Условный проход, мм DN 50
Макс. напор mWS 18 м
Монтажная длина 270 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды –10°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0.10 бар
при температуре воды 95°C 0.35 бар
при температуре воды 110°C 0.65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 20.8 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 22-742 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.21-3.34 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– комплект для удаленного монтажа 

электроники (в сборе);
– комплект уплотнений для фланца PN 6

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 65-8 270 GREEN
Условный проход, мм DN 65
Макс. напор mWS 8 м
Монтажная длина 270 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды –10°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0.10 бар
при температуре воды 95°C 0.35 бар
при температуре воды 110°C 0.65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 22.6 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 22-464 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.24-2.10 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– комплект для удаленного монтажа 

электроники (в сборе);
– комплект уплотнений для фланца PN 6

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA
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DC out
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max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 65-12 340 GREEN
Условный проход, мм DN 65
Макс. напор mWS 12 м
Монтажная длина 340 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды –10°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0.10 бар
при температуре воды 95°C 0.35 бар
при температуре воды 110°C 0.65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 23.5 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 21-736 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.22-3.32 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– комплект для удаленного монтажа 

электроники (в сборе);
– комплект уплотнений для фланца PN 6

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети



100

34
0

230.5

23
8

65

184

82

961548_01

19

14

122

185

130

145

PN6-16
306.9

264.568.7233

 max 2m

EEI ≤
0.17

54

ModulA 65-15 340 GREEN
Условный проход, мм DN 65
Макс. напор mWS 15 м
Монтажная длина 340 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды –10°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0.10 бар
при температуре воды 95°C 0.35 бар
при температуре воды 110°C 0.65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 26.0 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 30-1254 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.28-5.68 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– комплект для удаленного монтажа 

электроники (в сборе);
– комплект уплотнений для фланца PN 6

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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97

961549_01

200

150

19
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19

160

200

132

PN6 PN10-16333.9

264.582.7240

 max 2m

EEI ≤
0.17

55
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ModulA 80-8 360 GREEN
Условный проход, мм DN 80
Макс. напор mWS 8 м
Монтажная длина 360 мм
Фланцевое соединение PN 6 PN 10/16
Макс. рабочее давление 6 бар 16 бар
Температура рабочей среды –10°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0.10 бар
при температуре воды 95°C 0.35 бар
при температуре воды 110°C 0.65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 31.1 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 29 -704 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.29 -3.08 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается).

Остаются во включенном состоянии
– комплект для удаленного монтажа 

электроники (в сборе);
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

или PN 10/16.

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– адаптер дистанционного управления Biral.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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PN6 PN10-16333.9

264.582.7240

 max 2m

EEI ≤
0.17
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ModulA 80-12 360 GREEN
Условный проход, мм DN 80
Макс. напор mWS 12 м
Монтажная длина 360 мм
Фланцевое соединение PN 6 PN 10/16
Макс. рабочее давление 6 бар 16 бар
Температура рабочей среды –10°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0.10 бар
при температуре воды 95°C 0.35 бар
при температуре воды 110°C 0.65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 31.1 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 35-1282 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.32-5.56 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается).

Остаются во включенном состоянии
– комплект для удаленного монтажа 

электроники (в сборе);
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

или PN 10/16.

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– адаптер дистанционного управления Biral.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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PN6 PN10-16
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EEI ≤
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ModulA 100-12 450 GREEN
Условный проход, мм DN 100
Макс. напор mWS 12 м
Монтажная длина 450 мм
Фланцевое соединение PN 6 PN 10/16
Макс. рабочее давление 6 бар 16 бар
Температура рабочей среды –10°C до +110°C
Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0.10 бар
при температуре воды 95°C 0.35 бар
при температуре воды 110°C 0.65 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 36.0 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 35-1563 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.32-6.78 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается).

Остаются во включенном состоянии
– комплект для удаленного монтажа 

электроники (в сборе);
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

или PN 10/16.

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– адаптер дистанционного управления Biral.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA…GREEN
16…1563 Вт

Сообщения о неисправностях 
и текущем состоянии 
(переключаются)

Внешний разъем ВЫКЛ. 
или внешний разъем ВКЛ.
(переключаются)

Ограничение мощности 
(с возможностью отключения)

Предел мощности
(включается/выключается)

Температура рабочей среды: 
до –10 °C

4

4

Насос

L = Питающий проводник
N = Нейтральный проводник

= PE проводник, защитный 
проводник

51-54 Сообщения 
о неисправностях и текущем
состоянии (переключаются), 
замыкающий 
(нормально разомкнутый) контакт:
контакт замыкается при 
сбое/начале работы
51-52 Эксплуатационные с
ообщения или сигналы о неис-
правностях (переключаются), 
размыкающий 
(нормально замкнутый) контакт:
контакт размыкается при
сбое/начале работы

10-11 Внешний разъем ВЫКЛ. 
или внешний разъем ВКЛ.
(переключаются), замыкающий
(нормально разомкнутый) контакт

AC in
~1× 230 V ±10%

50/60 Hz

Схема
подключения

L N

Питание
1× 230 В

N L

96
11

92
_0

0

max. 250 V AC
2 A

min. 5 V DC
20 mA

52 54 51

11 10

4

– 43)

4

4

–

–

4

Автоматическое включение
ночного режима
(включается/выключается)

–4

Стандарт

3) Мы рекомендуем подкючать насосы модуля А 
посредством контактов 10/11 
(внешний разъем ВЫКЛ./ВКЛ.).

A12 KW…A401 KW 
A500 KW
8…174 Вт

max. 250 V
1 A

54 52 51
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4 –

4 –

– 4

– 4

Модуль интерфейса Biral
Сигнальный модуль BIM A
– эксплуатационный сигнал 

или сигнал готовности;
– внешний разъем ВЫКЛ.;
– минимальная внешняя скорость вращения;
– функция работы сдвоенных насосов.

Модуль интерфейса Biral
Модуль управления BIM B
– предварительная настройка внешней 

скорости вращения 0–10 В/0–20 мА;
– интерфейс PWM/Multitherm;
– внешний разъем ВЫКЛ.;
– функция работы сдвоенных насосов.

Модуль интерфейса Biral
Сигнальный модуль BIM A2
– эксплуатационный сигнал или сигнал 

готовности;
– минимальная внешняя скорость вращения;
– функция работы сдвоенных насосов.

Модуль интерфейса Biral
Модуль управления BIM B2
– предварительная настройка внешней 

скорости вращения 0–10 В/0–20 мА;
– интерфейс PWM/Multitherm;
– функция работы сдвоенных насосов.

Дополнительно

616410

961178_01

13 11 629291

max. 250V
1 A

81 82 71 72 11 10 9291
961177_00

646192

961561_00

91 621013

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20 mA

9272

961562_00

9181 7182

ModulA…GREEN
16…1563 Вт

A12 KW…A401 KW 
A500 KW
8…174 Вт
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Схема
подключения

Модуль управления BIM B
10-11 Внешний разъем ВЫКЛ. 
с замыкающим (нормально разомкнутым)
контактом
81-82 Интерфейс Multitherm/PWM
для предварительной настройки внешней
скорости вращения
71-72 Аналоговый вход 0…10 В или 0…20 мА 
для предварительной настройки внешней
скорости вращения
91-92 Функция работы сдвоенных насосов

Модуль управления BIM B2
81-82 Интерфейс Multitherm/PWM
для предварительной настройки внешней
скорости вращения
71-72 Аналоговый вход 0…10 В или 0…20 мА 
для предварительной настройки внешней
скорости вращения
91-92 Функция работы сдвоенных насосов

Сигнальный модуль BIM A
10-11 Внешний разъем ВЫКЛ. с замыкающим
(нормально разомкнутым) контактом
10-13 Минимальная внешняя скорость 
вращения с замыкающим 
(нормально разомкнутым) контактом
61-64 Эксплуатационный сигнал или сигнал
готовности (переключаются), замыкающий
(нормально разомкнутый) контакт:
замыкается при начале работы/получении
сигнала готовности
61-62 Эксплуатационный сигнал или сигнал
готовности (переключаются), размыкающий
(нормально замкнутый) контакт:
размыкается при начале работы/получении
сигнала готовности
91-92 Функция работы сдвоенных насосов

Сигнальный модуль BIM A2
10-13 Минимальная внешняя скорость 
вращения с замыкающим 
(нормально разомкнутым) контактом
61-64 Эксплуатационный сигнал или сигнал
готовности (переключаются), замыкающий
(нормально разомкнутый) контакт:
замыкается при начале работы/получении
сигнала готовности
61-62 Эксплуатационный сигнал или сигнал
готовности (переключаются), размыкающий
(нормально замкнутый) контакт:
размыкается при начале работы/получении
сигнала готовности
91-92 Функция работы сдвоенных насосов
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Насосы для технической воды 
с интеллектуальным управлением
AXW smart
Технология smart заключается в запоминании привычного потребления в доме 
и включении/выключении насоса именно тогда, когда это необходимо.
1× 230 В

61

Обзор

> 50cm

20
-5

0c
m

961227_02

2 3

1

5 4

4

6

7

1 Насос
2 Кабельная коробка

с датчиком температуры
3 Кабель датчика (2.5 м)
4 Кабельные крепежи
5 Нагреватель горячей воды
6 Обратный клапан

(клапан обратного тока)
7 Шаровой клапан

Условия монтажа 

Оптимальное размещение
кабельной коробки с датчиком
температуры от нагревателя
горячей воды: от 20 до 50 см

Определить расстояние от насоса 
до места установки кабельной
коробки с датчиком температуры.
Вытянуть кабель датчика из
кабельной коробки на требуемую
длину. 
Длина кабеля датчика составляет 
2.5 м

Те
хн

и
че

ск
ая

 в
о

д
а

Тип Соеди- Условный Макс. Монтажная Макс.  
нение проход напор H длина рабочее

DN max. mm давление
AXW smart 10 G 11/4” 20 1 120 10 бар
AXW smart 12 G 11/4” 20 2 120 10 бар
AXW smart 13 G 11/4” 20 3 150 10 бар
AXW smart 14 G 11/4” 20 6 150 10 бар
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AXW smart

4

4

4

4

4

4

4

4

Высокоэффективная технология на основе
постоянного магнита

Экспериментальная технология smart
распознает и предугадывает привычный режим
потребления для подачи горячей воды

Защита от легионеллы

Переменные настройки комфорта
от максимальной экономии электроэнергии 
до максимального комфорта

Вывод данных на светодиодный дисплей

Функция распознавания выходных и
праздников

Набор отсечной арматуры
Запорный клапан и шаровой клапан

Типы управления
(Пропорциональное давление, контактное
давление и постоянная скорость)

Вывод сообщений о неисправностях или
рабочих сообщений 
(с возможностью переключения)

Ограничение мощности 
(с возможностью отключения)

Стандарт

Насос

L = Питающий провод
N = Нейтральный провод

= PE провод, защитный провод

Примечание:
необходимо сохранение неизменным напряжения
230В

Электрическое соединение

Дополнительно
Кабель датчика
(5 м)

Модуль сигнализации

Модуль управления

Термоизолирующие оболочки

Питание
1× 230 В

NL

96
13

14
_0

0

–

–

–

–

–

–
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7

G1"
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AXW 10 smart
Монтажная длина 120 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая температура от +15°C до +65°C
(кратковременно 
макс. 85 °C 
для термической
дезинфекции).

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Температура среды макс. 40 °C

Жесткость воды макс. 35°fH (20°dH)

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 65°C 0,05 бар
при температуре воды 85°C 0,30 бар
На каждые ±100 м высоты ± 0,01 бар

Масса 2,4 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Ток 0.04…0.1 A

Мощность 4,7...8,4 Вт

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты. 
Насос всегда запускается с высоким крутящим
моментом.

Корпус насоса: бронза

Вкл.
– Набор отсечной арматуры

(Запорный клапан и шаровой клапан)

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

AXW 12 smart
Монтажная длина 120 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая температура от +15°C до +65°C
(кратковременно 
макс. 85 °C 
для термической
дезинфекции).

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Температура среды макс. 40 °C

Жесткость воды макс. 35°fH (20°dH)

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 65°C 0,05 бар
при температуре воды 85°C 0,30 бар
На каждые ±100 м высоты ± 0,01 бар

Масса 2,4 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Ток        0.07…0.15 A

Мощность 8,7...19 Вт

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты. 
Насос всегда запускается с высоким крутящим
моментом.

Корпус насоса: бронза

Вкл.
– Набор отсечной арматуры

(Запорный клапан и шаровой клапан)

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74
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AXW 13 smart
Монтажная длина 150 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая температура от +15°C до +65°C
(кратковременно 
макс. 85 °C 
для термической
дезинфекции).

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Температура среды макс. 40 °C

Жесткость воды макс. 35°fH (20°dH)

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 65°C 0,05 бар
при температуре воды 85°C 0,30 бар
На каждые ±100 м высоты ± 0,01 бар

Масса 2,6 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Ток 0.12…0.3 A

Мощность 14.3…32.7 Вт

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты. 
Насос всегда запускается с высоким крутящим
моментом.

Корпус насоса: бронза

Вкл.
– Набор отсечной арматуры

(Запорный клапан и шаровой клапан)

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

AXW 14 smart
Монтажная длина 150 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая температура от +15°C до +65°C
(кратковременно 
макс. 85 °C 
для термической
дезинфекции).

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Температура среды макс. 40 °C

Жесткость воды макс. 35°fH (20°dH)

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 65°C 0,05 бар
при температуре воды 85°C 0,30 бар
На каждые ±100 м высоты ± 0,01 бар

Масса 2,6 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Ток 0.28…0.38 A

Мощность 32…45 Вт

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты. 
Насос всегда запускается с высоким крутящим
моментом.

Корпус насоса: бронза

Вкл.
– Набор отсечной арматуры

(Запорный клапан и шаровой клапан)

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74



Насосы для технической воды
AXW/AW
ModulA BLUE

65

Обзор Тип Соеди- Условный Макс. Монтажная Макс.  
нение проход напор H длина рабочее

DN max. mm давление
AXW 10 G 11/4” 20 1 120 10 бар
AXW 12 G 11/4” 20 4 120 10 бар
AXW 13 G 11/4” 20 6 150 10 бар

AXW 12-1 G 11/2” 25 4 180 10 бар
AXW 13-1 G 11/2” 25 6 180 10 бар

AW 15-2 G 2” 32 8 180 10 бар
AW 16-2 G 2” 32 11 180 10 бар

AW 401-1 PN 6/10 40 11 250 10 бар

ModulA 40-12 250 BLUE PN 6-16 40 12 250 16 бар
ModulA 40-18 250 BLUE PN 6-16 40 18 250 16 бар
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AXW 10
Монтажная длина 120 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от +15°C до +85°C 

Допустимая жесткость воды 65°C (макс. 35°fH
=20°dH)

85°C (макс. 25°fH
=14°dH)

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,05 бар
при температуре воды 85°C 0,30 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 2,3 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.04…0.08 A
мин. 0.04 A

Регулирование мощности 4…7 Вт

мин. 4 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 85

30 30 85

35 35 85

40 40 70

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты. 

Корпус насоса: бронза

Дополнительно:
– Набор отсечной арматуры

AXW 12, AXW 12-1
Монтажная длина 120/180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от +15°C до +85°C 

Допустимая жесткость воды 65°C (макс. 35°fH
=20°dH)

85°C (макс. 25°fH
=14°dH)

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,05 бар
при температуре воды 85°C 0,30 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 2,3 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.05…0.19 A

мин. 0.05 A

Регулирование мощности 5…22 Вт

мин. 5 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 85

30 30 85

35 35 85

40 40 70

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты. 

Корпус насоса: бронза

AXW 12: вкл. набор отсечной арматуры
AXW 12-1: Набор отсечной арматуры не поставляется
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AXW 13, AXW 13-1
Монтажная длина 150/180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от +15°C до +85°C 

Допустимая жесткость воды 65°C (макс. 35°fH
=20°dH)

85°C (макс. 25°fH
=14°dH)

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,05 бар
при температуре воды 85°C 0,30 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 2,3 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.05…0.38 A

мин. 0.05 A

Регулирование мощности 5…45 Вт

мин. 5 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 85

30 30 85

35 35 85

40 40 70

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты. 

Корпус насоса: бронза

AXW 13: вкл. набор отсечной арматуры
AXW 13-1: Набор отсечной арматуры не поставляется



92

188

961432_00

18
0

2"

49 152

201

13
7

 max. Ø10

1) Стандартно предусмотрено ограничение мощности

68

92

188

961432_00

18
0

2"

49 152

201

13
7

 max. Ø10

1) Стандартно предусмотрено ограничение мощности

AW 16-2
Монтажная длина 180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от +15°C до +85°C 

Допустимая жесткость воды 65°C (макс. 35°fH
=20°dH)

85°C (макс. 25°fH
=14°dH)

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 85°C 0,55 бар

На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 4,2 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…1.25 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…174 Вт

мин. 8…19 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 85

30 30 85

35 35 85

40 40 70

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты.
Насос оснащен индикацией готовности или
неисправного состояния 
(с возможностью переключения).

Корпус насоса: бронза

AW 15-2
Монтажная длина 180 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от +15°C до +85°C 

Допустимая жесткость воды 65°C (макс. 35°fH
=20°dH)

85°C (макс. 25°fH
=14°dH)

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 85°C 0,55 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 4,2 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…0.8 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…107 Вт

мин. 8…19 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 85

30 30 85

35 35 85

40 40 70

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты.
Насос оснащен индикацией готовности или
неисправного состояния 
(с возможностью переключения).

Корпус насоса: бронза
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AW 401-1
Монтажная длина 250 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар

Допустимая рабочая темп. от +15°C до +85°C 

Допустимая жесткость воды 65°C (макс. 35°fH
=20°dH)

85°C (макс. 25°fH
=14°dH)

Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 85°C 0,55 бар

На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар

Масса 9 кг

Напряжение 1× 230 В, 50 Гц

Регулирование тока 0.1…1.25 A

мин. 0.14 A

Регулирование мощности 8…174 Вт

мин. 8…19 Вт

Во избежание формирования конденсата, температура 
рабочей среды должна всегда быть выше температуры
окружающей среды.

Темп. окр. среды Температура рабочей среды

°C мин. °C макс. °C

15 15 85

30 30 85

35 35 85

40 40 70

Насосы оснащены внутренней защитой 
электродвигателя и не требуют внешней защиты.
Насос оснащен индикацией готовности или
неисправного состояния 
(с возможностью переключения).

Корпус насоса: бронза
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ModulA 40-12 250 BLUE

Условный проход, мм DN 40
Макс. напор mWS 12 м
Монтажная длина 250 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды +15°C до +85°C

65°C (max 35°dH
=20°dH)

85°C (max 25°dH
=14°dH)

Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 85°C 0,25 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 18.1 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 17-421 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.18-1.91 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– комплект для удаленного 

монтажа электроники;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети
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ModulA 40-18 250 BLUE
Условный проход, мм DN 40
Макс. напор mWS 18 м
Монтажная длина 250 мм
Фланцевое соединение PN 6-16
Макс. рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды +15°C до +85°C

65°C (max 35°dH
=20°dH)

85°C (max 25°dH
=14°dH)

Температура среды 0°C до +40°C
Требуемое рабочее давление при 500 м над ур. моря
при температуре воды 75°C 0,10 бар
при температуре воды 85°C 0,25 бар
На каждые ±100 м высоты ±0,01 бар
Масса 18.1 кг

Электрические характеристики
Напряжение 1×230 В
Частота 50/60 Гц
Мощность P1 16-594 Вт
Номинальная пропускная 
способность 0.18-2.63 A
Встроенная защита электродвигателя

Схема соединения

Включаются/выключаются
– Сообщения о неисправностях и текущем 

состоянии(переключаются);
– внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ. (переключаются);
– предел мощности (включается/выключается)

Остаются во включенном состоянии
– комплект уплотнений для фланца PN 6 

Опции
– сигнальный модуль BIM A2;
– модуль управления BIM B2;
– комплект для удаленного 

монтажа электроники;
– адаптер дистанционного управления Biral;
– комплект уплотнений для фланцев PN 10/16.

Для получения более подробной информации, 
см. страницу 74

+2 4- 11 10 52 54 L51 N

AC in
~1x230V ±10%

50/60 Hz

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20mA

96
15

53
_0

0

DC out
24V 

max. 20mA

+24- 24 В пост. тока на выходе
11, 10 Внешний разъем ВЫКЛ. 

или внешний разъем ВКЛ.
52, 54, 51 Сообщения о неисправностях 

и текущем состоянии
L, PE, N Подключение к сети



Сообщения о неисправностях 
и текущем состоянии 
(переключаются)

Внешний разъем ВЫКЛ. 
или внешний разъем ВКЛ.
(переключаются)

Ограничение мощности 
(с возможностью отключения)

Предел мощности
(включается/выключается)

Теплоизоляция

Набор отсечной арматуры
Запорный клапан 
и шаровой клапан

Типы управления
(Пропорциональное давление,
контактное давление 
и постоянная скорость)

44

–

только для конструкции 
G 11/4”

AXW 10 Постоянная скорость

4

Насос

L = Питающий провод
N = Нейтральный провод

= PE провод, защитный провод

51-54 Сообщения 
о неисправностях и текущем
состоянии (переключаются), 
замыкающий 
(нормально разомкнутый) контакт:
контакт замыкается при 
сбое/начале работы
51-52 Эксплуатационные с
ообщения или сигналы о неисправ-
ностях (переключаются), 
размыкающий 
(нормально замкнутый) контакт:
контакт размыкается при
сбое/начале работы

10-11 Внешний разъем ВЫКЛ. 
или внешний разъем ВКЛ.
(переключаются), замыкающий
(нормально разомкнутый) контакт

Питание
~1× 230 В

AC in
~1× 230 V ±10%

50/60 Hz

Схема
подключения L N

Питание
~1× 230 В

N L

96
11

92
_0

0

N L

max. 250 V
1 A

54 52 51

max. 250 V AC
2 A

min. 5 V DC
20 mA

52 54 51

11 10

72

–

– – 42)

– 4

4

–

–

4

–

–

4

–

–

–

Автоматическое включение
ночного режима
(включается/выключается)

4 –4

Стандарт

2) Мы рекомендуем подкючать насосы модуля А 
посредством контактов 10/11 
(внешний разъем ВЫКЛ./ВКЛ.).

AXW 10, AXW 12, AXW 13
4…45 Вт

AW 15…AW 401
8…174 Вт

ModulA…BLUE
16…594 W
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4 4AXW 12-1, 13-1

Схема
подключения

Модуль интерфейса Biral
Сигнальный модуль BIM A
– эксплуатационный сигнал 

или сигнал готовности;
– внешний разъем ВЫКЛ.;
– минимальная внешняя скорость вращения;
– функция работы сдвоенных насосов.

Модуль интерфейса Biral
Модуль управления BIM B
– предварительная настройка внешней 

скорости вращения 0–10 В/0–20 мА;
– интерфейс PWM/Multitherm;
– внешний разъем ВЫКЛ.;
– функция работы сдвоенных насосов.

Модуль интерфейса Biral
Сигнальный модуль BIM A2
– эксплуатационный сигнал или сигнал 

готовности;
– минимальная внешняя скорость вращения;
– функция работы сдвоенных насосов.

Модуль интерфейса Biral
Модуль управления BIM B2
– предварительная настройка внешней 

скорости вращения 0–10 В/0–20 мА;
– интерфейс PWM/Multitherm;
– функция работы сдвоенных насосов.

Теплоизоляция

комплект для удаленного 
монтажа электроники

Модуль управления BIM B
10-11 Внешний разъем ВЫКЛ. 
с замыкающим (нормально разомкнутым)
контактом
81-82 Интерфейс Multitherm/PWM
для предварительной настройки внешней
скорости вращения
71-72 Аналоговый вход 0…10 В или 0…20 мА 
для предварительной настройки внешней
скорости вращения
91-92 Функция работы сдвоенных насосов

Модуль управления BIM B2
81-82 Интерфейс Multitherm/PWM
для предварительной настройки внешней
скорости вращения
71-72 Аналоговый вход 0…10 В или 0…20 мА 
для предварительной настройки внешней
скорости вращения
91-92 Функция работы сдвоенных насосов

Дополнительно

616410

961178_01

13 11 629291

max. 250V
1 A

81 82 71 72 11 10 9291
961177_00

646192

961561_00

91 621013

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC
         20 mA

9272

961562_00

9181 7182

Сигнальный модуль BIM A
10-11 Внешний разъем ВЫКЛ. с замыкающим
(нормально разомкнутым) контактом
10-13 Минимальная внешняя скорость 
вращения с замыкающим 
(нормально разомкнутым) контактом
61-64 Эксплуатационный сигнал или сигнал
готовности (переключаются), замыкающий
(нормально разомкнутый) контакт:
замыкается при начале работы/получении
сигнала готовности
61-62 Эксплуатационный сигнал или сигнал
готовности (переключаются), размыкающий
(нормально замкнутый) контакт:
размыкается при начале работы/получении
сигнала готовности
91-92 Функция работы сдвоенных насосов

Сигнальный модуль BIM A2
10-13 Минимальная внешняя скорость 
вращения с замыкающим 
(нормально разомкнутым) контактом
61-64 Эксплуатационный сигнал или сигнал
готовности (переключаются), замыкающий
(нормально разомкнутый) контакт:
замыкается при начале работы/получении
сигнала готовности
61-62 Эксплуатационный сигнал или сигнал
готовности (переключаются), размыкающий
(нормально замкнутый) контакт:
размыкается при начале работы/получении
сигнала готовности
91-92 Функция работы сдвоенных насосов

AXW 10, AXW 12, AXW 13
4…45 Вт

AW 15…AW 401
8…174 Вт

ModulA…BLUE
16…594 W



961267_00

961267_00

BIM B
– предварительная настройка внешней 

скорости вращения 0–10 В/0–20 мА;
– интерфейс PWM/Multitherm;
– внешний разъем ВЫКЛ.;
– функция работы сдвоенных насосов.

Примечание:
Невозможно в сочетании с модулем сигнализации

Схема подключения
10-11 Внешний разъем ВЫКЛ. 
с замыкающим (нормально разомкнутым) контактом
81-82 Интерфейс Multitherm/PWM
для предварительной настройки внешней скорости вращения
71-72 Аналоговый вход 0…10 В или 0…20 мА 
для предварительной настройки внешней скорости вращения
91-92 Функция работы сдвоенных насосов

BIM A
– эксплуатационный сигнал или сигнал готовности;
– внешний разъем ВЫКЛ.;
– минимальная внешняя скорость вращения;
– функция работы сдвоенных насосов.

Примечание:
Невозможно в сочетании с модулем управления

Схема подключения
10-11 Внешний разъем ВЫКЛ. с замыкающим 
(нормально разомкнутым) контактом
10-13 Минимальная внешняя скорость вращения с замыкающим 
(нормально разомкнутым) контактом
61-64 Эксплуатационный сигнал или сигнал готовности 
(переключаются), замыкающий (нормально разомкнутый) 
контакт:
замыкается при начале работы/получении сигнала готовности
61-62 Эксплуатационный сигнал или сигнал готовности 
(переключаются), размыкающий (нормально замкнутый) контакт:
размыкается при начале работы/получении сигнала готовности
91-92 Функция работы сдвоенных насосов

Модуль интерфейса Biral
Сигнальный модуль BIM A
для насосов А

Модуль интерфейса Biral
Модуль управления BIM B
для насосов А

BIM A2
– эксплуатационный сигнал или сигнал готовности;
– минимальная внешняя скорость вращения;
– функция работы сдвоенных насосов.

Примечание:
Невозможно в сочетании с модулем управления

Схема подключения
10-13 Минимальная внешняя скорость 
вращения с замыкающим 
(нормально разомкнутым) контактом
61-64 Эксплуатационный сигнал или сигнал готовности 
(переключаются), замыкающий (нормально разомкнутый) 
контакт:
замыкается при начале работы/получении сигнала готовности
61-62 Эксплуатационный сигнал или сигнал готовности 
(переключаются), размыкающий (нормально замкнутый) контакт:
размыкается при начале работы/получении сигнала готовности
91-92 Функция работы сдвоенных насосов

Модуль интерфейса Biral
Сигнальный модуль BIM A2
для модуля А

BIM B2
– предварительная настройка внешней 

скорости вращения 0–10 В/0–20 мА;
– интерфейс PWM/Multitherm;
– функция работы сдвоенных насосов.

Примечание:
Невозможно в сочетании с модулем сигнализации

Схема подключения
81-82 Интерфейс Multitherm/PWM
для предварительной настройки внешней скорости вращения
71-72 Аналоговый вход 0…10 В или 0…20 мА 
для предварительной настройки внешней скорости вращения
91-92 Функция работы сдвоенных насосов

Модуль интерфейса Biral
Модуль управления BIM B2
для модуля А

Дополнительно

616410

961178_01

13 11 629291

max. 250V
1 A

81 82 71 72 11 10 9291
961177_00

646192

961561_00

91 621013

max. 250V AC
         2A
min.  5V DC

20 mA

9272

961562_00

9181 7182
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max 2m 

Конструкционный набор для 
установки электроники компенсации
Температура рабочей среды: до 110 °C
Температура среды макс. 40 °C
Предусмотрена возможность изоляции насоса 
до температуры рабочей среды макс. 100 °C 

Примечание:
В случае формирования конденсата
(температура рабочей среды ниже температуры
окружающей среды) рекомендуется
использовать версию насоса для холодной 
воды (KW) с покрытием, устойчивым 
к конденсации.

G
 1

"

G
 1

 1
/4

"

40

961395_00

Набор отсечной арматуры для 
технической воды
(Запорный клапан и шаровой клапан)

Набор отсечной арматуры стандартно
поставляется со следующими насосами:
AXW 10 smart, AXW 12 smart
AXW 13 smart, AXW 14 smart AXW 12, AXW 13

Для AXW 12-1 и AXW 13-1 
не предусматривается

G
 1

"

G
 1

 1
/4

"
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961396_00

Дополнительно

Шаровой клапан Обратный клапан

Материал: Бронза Материал: Бронза
Давление открывания: 20–35 мбар

Термоизолирующие оболочки
Класс противопожарной защиты B2 
согласно DIN 4102

961194_00

Тип насоса Тип B B1 H T T1

AX 10, AX 10-1, AX 12, AX 12-1, AX 12-2 WD 11) 140 70 140 90 50

AX 13, AX 13-1, AX 13-2

AXW 12-1, AXW 13-1

A 12, A 12-1, A 12-2 WD 2 150 75 140 108 70

A 13, A 13-1, A 13-2

A 14, A 14-1, A 14-2

A 15, A 15-1, A 15-2

A 16-1, A 16-2

AW 15-2, AW 16-2

A 401, A 401-1, AW 401-1 WD 3 150 75 178 140 78

1) Насос AX 12, -1, -2 и AX 13, -1, -2 поставляется с термоизоляцией WD 1

B

B1 T1

T

H

75



Адаптер дистанционного управления
Biral для модуля А

Адаптер дистанционного управления Biral 
позволяет проводить настройку конфигурации 
и анализ модуля А. 
Беспроводная связь налажена через 
Wi-Fi-соединение с модулем А, который оснащен
интерфейсом для адаптера дистанционного 
управления Biral.

Дополнительно

Адаптер дистанционного управления
Biral

Адаптер дистанционного управления Biral 
оснащен модулем Wi-Fi и необходим 
для установления беспроводной связи 
между смартфоном и насосом.

Адаптер дистанционного управления
Biral

Состояние

– отображение рабочих данных;
– прием и отправка данных по электронной 

почте.

Конфигурация

– установка типа управления;
– установка предела мощности;
– установка заданных параметров;
– насосу присваивается уникальный 

номер насоса (от 1 до 64), 
предназначенный для идентификации 
насосов, подключенных к системе.

Сигналы

– Передача аварийных сигналов 
и предупреждений.

Программное обеспечение для модуля 
дистанционного управления АРР Biral можно
скачать бесплатно на iTunes и Play-Store.
Они работают только с соответствующими ада-
птерами дистанционного управления Biral (про-
граммное обеспечение).

76

ModulA Адаптер дистанц.
управления Приложение



Резьбовая гайка

Z DN H No.
32 40 10 11 3259.0150

33 40 20 11 1575.0150

34 40 30 11 1574.0150

35 40 40 11 1577.0150

36 40 50 11 2218.0150

41 50 10 11 2217.0150

47 50 20 11 3999.0150

42 50 30 11 0990.0150

43 50 50 11 2058.0150

56 65 10 11 4000.0150

50 65 30 11 0991.0150

51 65 40 11 2216.0150

59 80 10 11 0992.0150

60 80 30 11 1115.0150

65 100 20 11 2264.0150

66 100 50 11 1576.0150

Промежуточный фланец (PN 6)

Z DN H No.
37 40 73 11 1676.0150

44 50 65 11 2753.0150

45 50 85 11 1677.0150

46 50 135 11 1677.0250

52 65 70 11 2754.0150

53 65 85 11 1678.0150

54 65 125 11 2754.0250

55 65 155 11 1678.0250

61 80 80 11 2752.0150

Резьбовой фланец (PN 6)

Z G/DN H No.
25 2˝ / 32 40 11 3819.0150

26 2˝ / 32 16 11 3990.0150

28 2˝ / 32 10 11 3873.0150

29 2˝ / 40 30 11 3949.0150

30 2˝ / 50 40 11 6044.0150

4-реберный резьбовой фланец (PN 6)

G/DN H No.
70 2˝ / 32 20 11 6045.0150

Резьбовая гайка

Z G H No.
10 11⁄4˝ / 11⁄4˝ 30 11 2912.0150

11 11⁄4˝ / 2˝ 20 11 2491.0150

12 11⁄2˝ / 2˝ 20 11 3297.0150

13 2˝ / 2˝ 10 11 1477.0150

14 2˝ / 2˝ 15 11 2219.0150

15 2˝ / 2˝ 20 11 1019.0150

16 2˝ / 2˝ 34 11 1675.0150

17 2˝ / 2˝ 40 11 1020.0150

21 2˝ / 21⁄4˝ 20 11 1021.0150

81 11⁄4˝ / 2˝ 40 11 4302.0162*

82 11⁄4˝ / 2˝ 60 11 4306.0162*

83 11⁄4˝ / 11⁄2˝ 30 11 4358.0162*

84 11⁄4˝ / 2˝ 30 11 4359.0162*

85 11⁄4˝ / 1˝ 30 11 4357.0150

* Бронза

В комплект входит резьбовая гайка 
и набор прокладок

Комплект состоит из 2 фланцев, 
соединительного материала и прокладки

Комплект содержит соединительную
часть, соед. материал и прокладку.

Комплект содержит соединительную
часть, соед. материал и прокладку.

M 12

DN 50 PN 6

DN 40 PN 6/10/16

Существует возможность
замены деталей насосов
различных номинальных
типоразмеров

Трубопровод включает DN 50, 
PN 6 насосов DN 40, PN 6/10/16

M 12

DN 65 PN 6

DN 50 PN 6/10/16

Трубопровод включает DN 65, 
PN 6 насосов DN 50, PN 6/10/16

Резьбовая гайка Резьбовой фланец (PN 6) Резьбовая гайка Промежуточный фланец (PN 6)

77
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Больше, чем насосы
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Südstrasse 10
CH-3110 Münsingen
T +41(0) 31 720 90 00
F +41(0) 31 720 94 42
E-Mail: info@biral.ch
www.biral.ch

Biral GmbH
Präzisionspumpen
Freiherr-vom-Stein-Weg 15
D-72108 Rottenburg am Neckar
T +49 (0) 7472 16 33 0
F +49 (0) 7472 16 34 0
E-Mail: info@biral.de
www.biral.de

Biral Pompen B.V
Printerweg 13 3821 AP
Postbus 2650 3800 GE
NL-Amersfoort
T +31(0) 33 455 94 44
F +31(0) 33 455 96 10
E-Mail: info@biral.nl
www.biral.nl
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