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Для Систем Горячего и Холодного Водоснабжения

Инновационная труба с лучшими характеристиками – больше внутренний диаметр, 
больше рабочее давление, выше температура, меньше вес.Труба изготовлена из 

сырья нового поколения - полипропилена PP-RCT
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PN 22

37 % 
28 %
средний

PLUS PP-RCT 20x2.3 PN 22

Больший внутренний проход трубы по сравнению 
с обычными трубами,  и как следствие больший 
поток  при том же диаметре.

Более высокое рабочее давление при высоких 
температурах. Больше срок эксплуатации.

Легче переносить и  монтировать трубу.

Что такое Pilsa PLUS?
Pilsa PLUS Новый продукт от Wavin Pilsa, имеет более 
высокие характеристики. Труба изготовлена из сырья 
нового поколения – PP-RCT и предназначена для горячего 
и холодного водоснабжения.

На 37 %  больше площадь 
внутреннего сечения, больше 
пропускная способность трубы

Расчетная Величина

На 28 % легче по весу

Более высокое рабочее 
давление при более высоких 
температурах

(*) Преимущества по сравнению с обычными PP-R 
трубами 

Пояснения:
t: Толщина стенки   ID:Внутренний диаметр

Преимущества Pilsa PLUS

Свойства Pilsa PLUS

Технические параметры труб PP-RCT

• Полная совместимость с современной 
ситемой Wavin Pilsa PP-R Труб и фитинг. 

• Различные варианты цвета

Состав

S (SDR)

Давление

S 4 (SDR 9) Ø 20 - 125 мм

20 ˚C / 50 лет / 22 бар
70 ˚C / 50 лет / 10.2 бар
Коэффициент Безопасности (SF) = 1,25

PP-RCT

Также в наличии: PPR трубы – Трубы из стекловолокна – Трубы с алюминиевой фольгой – трубы Basalttherm
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Servis Ömrü (saat)
0 1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000

PPR at 20 °C PPR - CT at 20 °C
PPR at 40 °C PPR - CT at 40 °C
PPR at 70 °C PPR - CT at 70 °C

PPR - CT at 95 °CPPR at 95 °C
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Преимущества Pilsa PLUS

Свойства Pilsa PLUS

Кривые длительной прочности труб 
PP-RCT

Принципы сварки труб 
Wavin Pilsa PLUS PP-RCT 

Толщина стенок труб PPR/PP-RCT

16 13 5 3 2

20 14 6 4 2

25 16 7 4 2
32 18 8 6 4
40 20 12 6 4
50 23 18 6 4
63 26 24 6 4
75 28 30 8 6
90 30 40 10 8
110 33 50 11 8

125 35 60 12 8 Св
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Больший внутренний проход трубы по сравнению с 
обычными трубами,  и как следствие больший поток  
при том же диаметре.

Более высокое рабочее давление при высоких 
температурах. Больше срок эксплуатации.

Легче переносить и  монтировать трубу.

Полная совместимость с современной ситемой 
Wavin Pilsa PP-R труб и фитинг.
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Срок Эксплуатации (Часы) 
37 %  

PN 22

На 37 %  больше 
площадь внутреннего 
сечения, больше 
пропускная 
способность трубы

Расчетная Величина

На 28 % легче по весу

Более высокое рабочее 
давление при более 
высоких температурах

(*) Преимущества по сравнению 
с обычными PP-R трубами 

20 лет гарантии 20 лет 

28 %
средний

Диа. Труб 
(мм.)

Глубина 
Сварки 
(мм.)

Время 
нагрева 
(Сек.)

Также в наличии: PPR трубы – Трубы из стекловолокна – Трубы с алюминиевой фольгой – трубы Basalttherm

Толщины стенки
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