@ W cieptej atmosferze

ALTUS VV+

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE



ALTUS VV +

KLuczowEe CECHY

o Szeroki zakres wymiaréw

o Duza wydajnos¢

o Perfekcyjne, unikatowe wykonanie

o Mozliwe wykoriczenie powierzchni niepowtarzal-

nym wzorem drewna na grzejniku

+ Nowoczesny design

¢ Prostota montazu

«  Brak widocznych zawieszer

o W zestawie estetyczna ostona boczna
o Centralne podfaczenie 50 mm

o Grzejnik zgodny z norma EN 442

o Kontrola jakosci na kazdym etapie produkgji

« Gwarancja jakosci

Ostony boczne grzejnika

Wieszaki (2 szt.) w komplecie w komplecie

Standardowo dostarczany w kolorze biatym z podtgczeniem 51 w zestawie z

ostonami bocznymi. Schematy | STANDARD
Zawory pokazane na zdjeciu sa wyposazeniem opcjonalnym dostepnym za podtaczen 151]
dodatkowa opfata. 2 3
PATRZ POLECANE AKCESORIA Kody [M] I I I I
173 AVV+ - grzejnik pojedynczy pionowy podtaczen T

(VETCEIA Stal niskoweglowa, niestopowa

Rury profil 70 x 11
Kolektor @ 32

Konstrukcja:

Cisnienie

robocze: Do 0,4 MPa (4 bar)

Temperatura
pracy:

Do 95°C

Korek Premium J4"
Odpowietrznik Premium 2"
Zawieszenie grzejnikowe D 112

Wyposazenie
standardowe:

2 - odpowietrznik %"
Wykonczenie 3 - korek %"

et Standardowo kolor biaty [01]

i{raiclezl Gwint wewnetrzny J5"

POLECANE AKCESORIA

Dla podtaczenia typ [51] zespo-
lony zawér podwdijny z gtowica
Termostatyczng w kolorze
grzejnika

9
Dla podtaczenia typ [41] [42]
i 4 komplet zaworu zasilajacego i

i @ odcinajacego z gtowica termo-
b 4 statyczna w kolorze
4
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ALTUS VV+

(51

H - wysokos¢; W - szeroko$¢; D - gtebokos¢; M - rozstaw podtaczenia;

— W=301 —— b W=378 b W=455 — W=532

— 6

Wysokos$¢ Szerokos¢ Gtebokos¢ Podfaczenie Wydajnos¢ cieplna INDEKS  KOD
H[mm] W [mm] D [mm] C[mm]  55/45/20°C  75/65/20°C  produktu wers;ji

AVV+140/30 1400 301 97 50 228 443 10142014325101
AVV+ 140/35 1400 378 97 50 286 556 10142014335101
AVV+140/40 1400 455 97 50 343 668 10142014345101
AVV+ 140/50 1400 532 97 50 401 780 10142014355101
AVV+160/30 1600 301 97 50 258 503 10142014375101
AVV+ 160/35 1600 378 97 50 324 630 10142014385101
AVV+ 160/40 1600 455 97 50 389 757 10142014395101
AVV+ 160/50 1600 532 97 50 455 885 10142014405101
AVV+ 180/30 1800 301 97 50 289 563 10142014425101
AVV+ 180/35 1800 378 97 50 363 705 10142014435101
AVV+180/40 1800 455 97 50 436 847 10142014445101
AVV+ 180/50 1800 532 97 50 509 989 10142014455101

GORGIEL GROUP
STRONA | 2

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
Karpicko, ul. Poznariska 10 64-200 Wolsztyn | tel. +48 68 347 54 00, fax. +48 68 347 54 50 | gorgiel@gorgiel.pl
NIP: 923-171-38-39 | REGON: 367883417 | KRS 0000723720



@ W cieptej atmosferze

GORGIEL GROUP Sp. zo.0. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznariska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl

gorgiel.pl

09]2021



mailto:gorgiel%40gorgiel.com.pl?subject=Zapytanie%20KP%3A

